HAMBURGO

. E U M A T .

HAMBURGO PNEUMATICA é uma empresa 100% brasileira, especializada na producdo de
equipamentos pneumaticos para automacao industrial.

PRODUTO
Desenvolvemos equipamentos e alternativas para o mercado, reduzindo custos e
oferecendo solucdes.

QUALIDADE
Objetivo central de todos os nossos planos, nossas acdes e de nossos desafios.

GARANTIA
Por se tratar de um produto técnico, recomendamos que o usuario siga correta-
mente as instrucdes de instalacao e manuseio.

Todos os equipamentos produzidos pela HAMBURGO PNEUMATICA possuem um
ano de garantia.

A garantia é limitada ao reparo ou reposicao do produto, o qual se constituiu como
Unica alternativa legal. A HAMBURGO PNEUMATICA néo se responsabilizard por qualquer
indenizacdo quanto a quebra do produto.

Os produtos na garantia deverdo ser enviados unicamente a fabrica, com o frete
pago pelo remetente.

Nao estdo cobertos pela garantia produtos que estiverem com lacre violado ou
por uso indevido.

Para sua maior seguranca, nao permita a violacdao do equipamento por pessoas
ndo autorizadas.

Para quaisquer informacdes e sugestdes, estamos ao inteiro dispor pelo telefone
51 3939-1090 ou pelo site www.hamburgopneumatica.com.br.
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Informagbes Técnicas HAMBU RG@

Tabela de For¢a

Cilindros ISO Série Mini

@ do FORCA EFETIVA (N) / PRESSAO (BAR) AREA
cilingro MOVIMENTO 5 4 5 6 7 8 9 10 FEIW
12 AVANCO 88 | 205 | 315 | 425 | 545 655 765 | 875 | 995 105 13,00

RETORNO 6,0 | 145 | 225 | 315 | 395 | 485 | 565 | 655 | 735 825 85,00
16 AVANCO 175 370 570 770 980 180 1380 1580 1780 198,0 201,00
RETORNO 14,7 320 490 660 830 1010 m80 1350 152,0 1700 173,00
20 AVANCO 28,7 | 60,0 | 910 | 1230 1 154,0 1850 | 2170 | 248,0|280,0 311,0 314,00

RETORNO 23,7 | 50,0 | 76,0 1 103,0  129,0 1550 182,0 12080 |234,0| 2610 264,00
AVANCO 450 94,0 1435 1925 2415 2915 3415 3895 4385 4875 490,00
RETORNO 375 785 1205 1615 2025 2435 2855 3265 3675 4085 412,00

Forcas tedricas podendo sofrer alteracdes de acordo com as condi¢cbes de trabalho.

25

*Consumo de ar para um ciclo com 10mm de curso a 6 BAR.

Cilindros ISO - Série CETOP 6431

@ do FORCA EFETIVA (N) / PRESSAO (BAR) AREA
cilingro MOVIMENTO 5 4 5 6 7 8 9 10 FEW
32 AVANCO 64 129 193 257 | 332 | 386 | 450 | 515 579 | 643 804,2

RETORNO 55 100 166 221 276 | 322 | 387 | 442 | 498 | 553 6911
40 AVANCO 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1256,6
RETORNO 87 174 262 349 436 523 610 698 785 872 1055,5
50 AVANCO 157 314 470 627 | 784 941 | 1098 | 1254 | 1411 | 1508 1963.,5
RETORNO 137 274 410 547 | 684 | 821 958 | 1094 | 1231 | 1368 1649,3
63 AVANCO 249 498 746 9995 1244 1493 1742 1990 2239 2488 3117,2

RETORNO 218 437 655 875 1092 1310 1529 1747 1966 2184 2803,0
AVANCO 402 | 803 | 1205 | 1606 2008 2410 | 281 | 3212 3614 4016 5026,5

80 RETORNO 371 742 M4 | 1495 | 1856 | 2227 | 2598 | 2970 @ 3341 @ 3712 4535,6
AVANCO 628 1256 1884 2512 3140 3768 4396 5024 5652 6080 7854,0
100 RETORNO 564 1128 1692 2320 2884 3448 4012 4640 5268 5896 7363,
125 AVANCO 982 | 1963 | 2945 3927 4909 5890 6872 | 7854 | 8836 9817 12272,0
RETORNO 917 | 1835 | 2752 | 3670 | 4587 5504 | 6422 | 7339 @ 8257 9174 11461,0
AVANCO 1608 3217 4825 6434 8042 9651 11259 12868 14476 16085 20106,0
160 RETORNO 1508 3016 4524 6032 7540 9048 10556 12064 13257 15080 18850,0
200 AVANCO 2513 | 5027 | 7540 10053 12556 15080 | 17593 | 20106 22619 | 25133 31416,0

RETORNO 2413 | 4825 | 7238 | 9651 12064 14476v| 16889 | 19302 21715 | 24127 30159,0

Cilindros Dupla A¢cao - Série 3400

Odo @da bar 206 2,75 3,44 413 4,82 551 6,19 6,89 8,26 9,64 13,78 17,22 20,67
Cilindro Haste pgig 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 200 250 300
AVANCO 24 32 40 48 56 64 72 80 96 12 160 200 240
RETORNO 20 26 33 40 46 53 60 66 79 93 133 166 199
AVANCO 43 57 71 85 100 14 128 142 171 199 285 356 427

11/2” 5/8”

2” R RETORNO | 38 51 64 77 90 103 16 129 154 | 180 = 257 | 321 386
17 RETORNO 32 43 53 64 75 85 96 107 128 150 214 267 321

5.8” AVANCO 66 89 m 133 156 178 | 200 | 223 | 267 312 | 445 | 556 @ 668

21/2” ’ RETORNO 62 83 104 125 146 167 188 209 250 292 417 522 626
1 RETORNO | 56 75 93 n2 131 149 168 187 224 | 262 | 374 | 467 | 561

. AVANCO n2 150 188 225 263 301 338 376 451 527 752 940 129

31/4” RETORNO @ 102 136 170 | 204 | 238 | 272 | 306 | 341 | 409 | 477 | 68l 851 | 1022

11/4” RETORNO 96 128 160 192 224 256 288 321 384 449 641 801 962

- AVANCO | 170 | 228 | 285 341 | 399 | 456 512 570 | 683 | 798 | 1140 | 1424 | 1710

4” RETORNO 160 214 267 320 374 427 480 534 641 748 1069 1335 1603
13/4” RETORNO 138 184 | 230 | 276 | 323 @ 368 | 414 461 553 | 645 @ 922 | 152 | 1383
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Tabela de For¢a

Tabela de Consumo de Ar Comprimido

2 do
Cilindro

10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200

Calculo

Consumo de Ar (I/min)

Em condi¢des normais de temperatura e pressao (CNTP)

Pressdo Trabalho (kgf/ cm?

2 3 4 5
0,002 0,003 0,004 0,005
0,003 /0,004 | 0,006 | 0,007
0,006 0,008 0,010 0,012
0,009 0,012 0,015 0,018
0,014 0,019 0,024 0,029
0,024 1 0,031 0,039 0,047
0,037 0,049 0,061 0,073
0,038 0,077 0,096 0115
0,092 022 0152 0,182
0148 | 0,196 | 0,245 | 0,294
0,231 0,307 0,383 0,459
0,360 0,479 0,598 | 0,717
0,590 0,785 0,979 1174
0,922 11,0226 1,530 | 1,834

T
Tipo Cilindro

Dupla A¢do = 2
Simples A¢édo =1

Curso do Cilindro em centimetros (cm)

6 7 8 9
0,005 0,006 0,007 0,008
0,008 /0,009 0,010 1 0,01
0,014 0,016 0,018 0,020
0,024 0,024 0,027 0,031
0,033 0,038 0,043 0,048
0,055 0,063 0,070 0,078
0,086 0,098 0110 0,122
0134 | 0153 | 0,172 | 0,191
0,212 0,242 0,273 0,303
0,342 0,391 0,439 0,488
0,535 0,611 0,687 0,763
0,835 0,954 | 1,073 1192
1369 1563 1758 1952
2138 2,443 2,747 3,051

. N

10
0,008
0,012
0,021
0,034
0,052
0,086
0134
0,210
0,333
0,537
0,839
1,310
2147
3,855

1

0,009
0,013
0,023
0,037
0,057
0,094
0,146
0,229
0,363
0,585
0,915
1,429
2,342
3,659

12
0,010
0,014
0,025
0,040
0,062

0,101
0,159
0,248
0,393
0,634
0,991
1,548
2,536
3,963

Coeficiente de Consumo (vide tabela)

Numero de Ciclos por Minuto (ciclos/min)
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Grandeza Simbolo |Unidade
CETOP S|

Comprimento

Superficie

Volume

Vazéo

Pressao

Forca

Poténcia

Energia

Velocidade

Tempo

Massa

Temperatura

metro

metro
quadrado

metro
cubico

metro cubico
por segundo

Newton
por metro
quadrado

Pascal

Newton

Watt

Joule

metro por
segundo

segundo

quilograma

Kelvin

Q

sm

centimetro

milimetro

centimetro
quadrado

metro
quadrado

decimetro
cubico

3
m*  centimetro

cubico

litro

litro por
minuto
m?/s

litro por
segundo

M/m?

quilograma
forca por
centimetro
quadrado

Pa

quilograma
forca

cavalo
vapor

quilograma
J forca por
metro

metro por
segundo

m/s

centimetro
por
segundo

s segundo

K Celsius

kgf/cm

cm pé
mm  polegada
cm?
polegada
quadrada
m2
dm?® pe
m cubico

3 polegada

cm o
cubica

galdo

pé
cubico

por
minuto

1I/min

galdo
I/s por

minuto

libra
forca por
polegada
quadrada

2

libra

kof forca

pé libra
forca por
PS segundo
ch (CV)
cavalo
de forca

pé libra

kgf.m forca

m/min
pé por
segundo

cm/s

S segundo

libra
massa

°C Fahrenheit

mm
ft
in
ft

cu.ft
cu.in
gal
cu.ft
gal
|
I/m

I/s

cu.ft/
min

gpm
cu.ft/

min
gpm
Pa
kp/cm?
kgf/cm?
ibf/in?
kp/cm?®
ibf/in?
kgf/cm?
ibf/cm?
kgf
Ibf
Ibf
cv
hp
ft.ibf/s
hp
ft.ibf/s
kgf.m
ft.Ibf
ft.Ibf
m/min
cm/s
ft/s
cm/s
ft/s
ft/s
kp.s?/m
Ib

Sistema Métrico Sistema Inglés Fatores de Conversiao
cm 100

1000
3,281
39,37
0,00328
0,03937
1000
1000000
1550
100
0,0155
0,000155
1000
1000000
1000
35,3166
61023,4
264,17
0,03531
0,26417
1
60000
1000
2119
15850,2
0,03531
0,26417
1
0,00001
0,00001

0,0001422

1
14,503
1
14,503
0,1019
0,2247
2,205
0,00136
0,001341
0,73756
0,9863
542,42
0,10197
0,73756
7,233
60
100
3,281
1,667
0,05468
0,03281
0,101
2,205

Fahrenheit (°F)Celsius °C (°F-32).0,556
Celsius (°C) Fahren.°F  (°C.1,8)+32

ft
m
in
mm
mZ
in?
sq in
cm?
mm?
cu.ft
ft?
m3
cu.in
in®
gal dm?®
cu.ft/min,  mM*/s
m
9P I/min
N/m?
ibf/in? 2
PSh kgf/cm
bar
N
Ibf
kof
ft.Ibf/s w
hp cv
J
ft.Ibf
kgf.m
m/s
ft/s
m/min
cm/s
s
b kg
°F

Celsius (°C)

Kelvin(K)

Kelvin K

Celsius °C

°C+273
K-273



Cilindro ISO - Série mini - CETOP RP 52P - ISO 6432 HAMBURGO
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Caracteristicas Técnicas:

Dupla Acdo / Simples Acdo

Pressdo de trabalho: 1 a 10 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -102C a 802C
Fluido: Ar comprimido, filtrado e lubrificado

Materiais:

Camisa: Latdo / Aluminio
Embolo: Aluminio

CILINDROS

Cabecote: Aluminio ' ‘:,”
Haste: Aco cromado e retificado (padrdo), inox »‘;\
Vedag¢bes: Borracha nitrilica, viton ﬁ% »

- - Sem Magnético

000 00000 ==
’_1 _T [TT— Haste |

0 - SAE 1045
Curso |

M- L
]

1-1Inox

:

S 102 500mm
012 0 - Basico

016 1- Haste Passante

020 1- Amortecimento elastico O -Brunan 2 - Simples A¢&o

025 2 - Amortecimento regulavel 1- Viton 3 - Reg. curso avanco

* Cilindros com é@mbolo magnético ndo sdo indicados para trabalhos com dgua e temperatura acima de 80°C, disponiveis
somente com vedagdes BUNA-N.

* Curso controlado por sensores magnéticos, minimo 40mm

* Cilindros simples a¢do disponiveis a partir do didametro de 16mm, com curso maximo de 50mm

* Amortecimento reguldvel somente na versdo com didametro de 25mm, demais cilindros com amortecimento elastico interno.

Dimensional:
J+CURSO
1+CURSO
H L+CURSO
G
F N\ U
| A - <
A~ i T
‘ |8 \‘/ IK | njl
7747— =) o U >—<  S— = | } )
1 - /\ =
\V 1
N — ‘ 1 T
S .R =1
o EXT 5 N K r

SEXT.S P

DIAMETRO A B C DEFGH I JLMNOPGQGRSTWU
1ISO 12 16 M16x1,5 M 6x1 416 1622 27|74/86/38/159 8 | 6|9 |12/ 10 24 5 20
ISO 16 16 M 16x1,5 M 6x1 4 6 16 22 27 82 94 46 19 8 6 9 12 10 24 5 20

1ISO 20 20, M22x15 M 8x1,25 6 82026 34 96 113/ 50222/ 8 | 8 12 16|13 31863 28

I1ISO 25 22 M22x15 M 10x1,25 8 10 22 28 35104 121 5728610 8 12 16 17 318 6 32

s 9



Acessorios - Cilindros Mini ISO HA‘MBURG@
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Acessorios - Cilindro Série Mini ISO

Kit de Fixacao

= _—
= )

\

’,
| | E(

Articulacdo Cantoneira Flange Ponteira Ponteira
Traseira Garfo Rotular
Referéncia

kM- [ ] x[ ]
—I—_ A - Articulacdo Traseira
’:’7 C - Cantoneira

e F - Flange
y

G - Ponteira Garfo

R - Ponteira Regular

Dimensional

CANTONEIRA

] cODIGO ® A B C D E F G H

MI012-01 12144 32/20 /33| 3 |14 55| 6

] MI016-01 16 44 32 20 33 3 14 55 6

\\ MI1020-01 2051 /40/25/41|5 17 |66 8

8 MI025-01 25 51 40 25 4 5 17 66 8

PONTEIRA FEMEA

cCODIGO @ A B C D E F G H

-
i
>

MI012-04 1261262122412 | 7 M6x1

{ W MI016-04 160 6 [ 12|62 |12 |24 |12 | 7 M6X1

MIO20-04 20 8 16 82 16 32 16 10 M8x125

MI025-04 25 10 20 102 20 40 20 12 MIOx1,25

10 A~



HAMBUR

PNEUMATICA

PONTEIRA TERMINAL ROTULAR

T

R CODIGO ©® A B C D E F G H 1

\r/ MIO12-05 12| 1 [20(30|14| 6 | 9| 6,7 [13° Méx1

j\/[ MI016-05 6 11 2030 14 6 9 67 13° M6x1
N

A

MI020-05 20114 |24 13617 | 8 12| 9 142 M8x125
(77} ° { w MI025-05 25 17 29 43 21 10 14 1N 142 MIO0x1,25
A ]

CODIGO ® A B C D E

— MI012-02 12 40 30 55 4 53

< C) o MI016-02 16 40 30 55 4 53

— MI020-02 205032 66 |5 64

] MI025-02 25 50 32 66 5 64

©

ARTICULACAO TRASEIRA FEMEA

] ] CcODIGO ® A B CDETFGH

o Il i R
S i \‘y MI012-03 12 (24| 181 | 6 |55(25]|15 (25|27
MI016-03 16 (24| 181 | 6 |55|25|15 |2,5|27
= e
MI020-03 2030 2471 8 |66 32|20 4 30
/ — [ 1] [ 1] MI025-03 25 30 241 8 66 32 20 4 30

11

CILINDROS



Cilindro ISO - Série CI/MM- CETOP 6431

HAMBURGO

- PNEUMATICA -

Caracteristicas Técnicas:

Dupla Acdo

Pressdo de trabalho: 1 a 10 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -10°C a 80°C
Fluido: Ar comprimido, filtrado e lubrificado

Materiais:

Camisa: Aluminio

Tirantes: A¢o trefilado, zincado

Embolo: Aluminio

Cabecote: Aluminio

Haste: Aco cromado e retificado (padrdo), inox
Vedacbes: Borracha nitrilica, viton e PU (padrao)

Gabarito de Codificacao

- x (U0

U
]

- -Sem Ma

M - Com Magnético

gnético

x UL

O - SAE 1045
J
’—l ’_l “' T 1-Inox
SEulEE Curso
Cl - Com Tirantes 0 - Basico
MM - Mickey Mouse 032 100 1- Haste Passante
2 - Curso reg. no avanco
040 125 1- Duplo Amortecimento 8 9 ¢
050 2 - Sem Amortecimento 0 - Bunan 3 - Curso reg. no retorno
063 3 - Amortecimento dianteiro 1- Viton 4 - Duplex Geminado
080 4 - Amortecimento Traseiro 2-PU 5 - Duplex Continuo

* Camisa: Na alternativa CMM - Mickey Mouse, favor observar a possibilidade apenas até o diametro 125.

* Cilindros com é@mbolo magnético nao sao i

5

d bhalh

para tr

somente com vedag¢des BUNA-N/PU.

* Curso controlado por sensores magnéticos, minimo 40mm.

* Cilindros simples acgéo,

com curso maximo de 50mm.

com agua e temperatura acima de 80°C, disponiveis




Cilindro I1SO - Série CI/MM - CETOP 6431

HAMBURGO

Dimensional:

Basico
K+L+CURSO
(¢] K+CURSO
H M
J
< <
m — 7 W
o ©
—\ f— — o~
] REEIR((®)
a| v [a) = =z
|| | L ‘ \ /
\__/ L — -
R
1 Il CInl®©
N
Haste Passante
X+ CURSO
K + CURSO
O L J J O
F F M
& & _
Al Al ) (AN
] N N
— — — —
| o ] — o ] ‘
IR R (— @ ***** T = O
=== ;é ® 5 Pt w
() (A
| \/ Y
N
Regulagem no Avanco
Z + (2X) CURSO
O L K + CURSO
F J J F M
% & _ Y + CURSD
A1 A1 ﬁ% ﬁﬁ
N a | | ] N v/
o] o *”’3””’ NG - U Tl s @
& — © ) ‘
s (23 ()
i 2/ &/
N
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Cilindro ISO - Série CI/MM - CETOP 6431 HAMBUR

PNEUMATICA

Dimensional:

Duplex Continuo

O L V + CURSO1 + CURSO2
F J J J M
— < ¢ < -
1Al
— L |
[ | [m] ] — | O
ol O +7777 77[77 77777 Lo i — — —- 1—-1F = z
—/ 7 p— @ —
R
&
H N
Duplex Geminado
S + CURSO1 + CURSO2
O L T + CURSO L (@)
F J J u J J F M
&, < < <& A
i H H © L1
a i N N2
[ 1 [a)] [a) — T
O] 3] 180 19 19k 0 [T H@O)-
=7 © © <O ‘
r/ A B \ & ST
/| \&
N
DIAMETRO A A1 B C D E F G H I J KLMNUOZPAG GRS T
ISO 32 32 5 37 MI10x1,25 30 | 1/8"BSP | 20 M6x1 4 | 23 1295 95 26 48 325 22 12 17 10 297|201
ISO 40 40 6 45 MI12x125 35 1/4"BSP 22 Mex1 4 | 23 | 30 |105| 30 | 52 | 38 | 24 | 16 | 19 | 13 |329] 22]
ISO 50 50 8 55  MI16x1,5 40 1/4"BSP 29 M8x125 4 26 32 106 37 65 46,5 32 20 24 17 362 224
I1SO 63 63 8 68 Mi6x1,5 45 3/8"BSP 29 M8x125 4 26 39 121 37 745565 32 20 24 17 392 254
ISO 80 80 10 86 M20x1,5 45 3/8"BSP 35 MIOx1,5 4 315 39 128 46 98 72 40 25 30 22 440 268
ISO 100 100 | 10 106 M20x1,5 55 |1/2"BSP | 38 | M10x1,5 | 4 335 44 138 51 115 89 | 40 25 | 30 22 470 288
I1SO 125 125 135 133 M27x2 60 1/2"BSP 45 MI2x1,75 10 40 45 160 65 145 110 54 32 41 27 573 335

14 S



Cilindro I1SO - Série CSI/CMM - CETOP 6431

HAMBURGO

- P NEUMATI CA

Caracteristicas Técnicas:

Dupla Acdo

Press§o de trabalho: 1 a 10 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -102C a 80¢C
Fluido: Ar comprimido, filtrado e lubrificado

Materiais:

Camisa: Aluminio anodizado

Tirantes: Aco trefilado zincado
Embolo: Aluminio
Cabecote: Aluminio
Haste: Aco cromado e retificado (padrao), inox
Vedacébes: Borracha nitrilica (padrao), viton

Gabarito de Codificacao

U -

’:I’

Camisa

CSl - Com Tirantes
CMM - Mickey Mouse

DD[ X DDD] X DDDDD M - Com Magnético

032
040
050
063
080

100
125
160
200
250

Curso

- - Sem Magnético

O - SAE 1045
1-Inox

Amortecimento

1- Duplo Amortecimento

2 - Sem Amortecimento

3 - Amortecimento dianteiro
4 - Amortecimento Traseiro

O - Brunan
1- Viton

O - Basico

1- Haste Passante

2 - Curso reg. no avango
3 - Curso reg. no retorno
4 - Duplex Geminado

5 - Duplex Continuo

* Camisa: Na alternativa CMM - Mickey Mouse, favor observar a possibilidade apenas até o diametro 125.
* Cilindros com é@mbolo magnético ndo sdo indicados para trabalhos com dgua e temperatura acima de 80°C,
disponiveis somente com vedacdes BUNA-N/PU.

* Curso controlado por sensores magnéticos, minimo 40mm.

* Cilindros simples a¢do, com curso maximo de 50mm.

CILINDROS




Cilindro I1SO - Série CSI/CMM - CETOP 6431

Dimensional:

Basico

Haste Passante

H + CURSO
(¢] L K + CURSO
F J | + CURSO
R
AL
—
[ ] [a]
al o A I I I @ < ___ N I

H + CURSO
[¢] L K + CURSO (0]
F J | + CURSO J F
& <
e Al
i 0[]
ol o { B | ] L < IR 1 B < | 77777777+o
- © =
r/ s
Regulagem de curso
V + CURSO (X2)
(6] L K+ CURSO
F J | + CURSO J F S + CURSQ
< L
Al A
< @ %

D

16




Cilindro ISO - Série CSI - CETOP 6431

HAMBUR

> N E UMAT|

c A

Dimensional:

Duplex Continuo

U + CURSO1 + CURSO2

o L T + CURSO1 + CURSO2
M
F J | + CURSO J | + CURSO J
e Q
&, < )2 <
Al
\
o
ol o %,7,,, Sl IS Rt .Y Id RO N v — N = z
u—L-
R
N
Duplex Geminado
(2X)H + CURSO1 + CURSO2
0 L (2X)K + CURSO1 + CURSO2 L o]
M
F J I+CURSO, J J I+CURSO, J F Q
G
4 & ¢ & \
A A
A1 ﬁB_
s L i s
= al A
JIEHE 2 e B SEN IEIEEDIE @ .
u/* @ @ N
R E ) @)
N\ W
N
DIAMETRO A A1 B € D E F G H I J KL M NOU PGSR
1SO 32 32 | 6 | 37 MIOx1,25 30 1/8"'BSP | 16 = M6x1 138 39 |275 94 22 47 325 22 12 | 17 10
1SO 40 40 7 45 MI2x125 35 1/4’BSP 18  M6éx1 155 47 29 105 26 53 38 24 16 19 13
1SO 50 50 | 8 | 55| MI6x15 | 40 |1/4”BSP | 25 | M8x125 172 | 45 30 105| 35 65 46,5 32 20 | 24 17
1SO 63 63 8 68 Mi6xX15 45 3/8'BSP 24 MB8x125 184 58 31 120 32 75 565 32 20 24 17
1SO 80 80 | 10 | 86 M20x1,5 45 3/8”BSP 30  MIOx1,5 211 58 35 128 43 95 72 40 25 30 22
1SO 100 100 10 106 M20x15 55 1/2"BSP 32 MIOxI5 223 66 36 138 45 115 89 40 25 30 22
1SO 125 125 | 12 132 M27x2 | 60 | 1/2"BSP | 45 |MI12x1,75|398 68 | 46 160| 65 140 110 | 54 32 | 35 | 27
1SO 160 160 14 170 M36x2 65 3/4’BSP 58 Mi6x2 500 80 50 180 88 180 140 72 40 49 36
I1SO 200 200 | 14 210 M3M6 | 75 3/4’BSP | 57 | MI6x2 |508 80 | 50 (180 |92 220175 72 | 40 49 36

S’ 17
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Acessodrios - Cilindros ISO HA‘MBURG@

- PNEUMATICA -

Acessodrios - Séries: ISO - CI/MM - CSI/CMM

Kit de Fixacdo

Q

Ly )
-%u f
Basculante Basculante Suporte Munhao
Macho Fémea Oscilante Deslocavel

@

=8
b= _—
P

@ )
= W

Cantoneira Flange Ponteira Ponteira
Garfo Rotular
Referéncia
krer- [ x L]
FT - Flange Traseira/Dianteira
’—‘ BF - Basculante Fémea
— BM - Basculante Macho
MD - Munhé&o Deslocavel

PG - Ponteira Garfo

PR - Ponteira Rotular
CA - Cantoneira

SO - Suporte Oscilante

Dimensional

BASCULANTE MACHO

C

D

CILINDRO A B C D E F

B
32 482552210 | 11 |10
/ \ 40 56 275 25 10 13 12
E 50 67 31527 1 [13 12
% \ 63 77 395 32 1 17 16
/ \ 80 98/49,5 36|15 17 | 16
N 100 M5 595 41 15 21 20
\\ / 125 145/ 69,5 50 20 26 |25
160 175 89,5 55 20 30 30

OA
200 222/89,5 60|25 30 30

18 Ve 4



HAMBURGO

UuMATI C

P N E

Acessorios - Cilindro Série ISO

%

(

BASCULANTE FEMEA

T

1N
\

OE

SUPORTE OSCILANTE

[0}

OH

CILINDRO A B C D E F

32
40
50
63
80
100
125
160

200

CILINDRO

32
40
50
63
80

100

125

MUNHAO CENTRAL

19

CILINDRO

32
40
50
63
80

100
125

160

200

54

62

71

80

101

122

140

180

180

A

24

33

37

47

55

70

A

50

63

75

90

1o

132

160

200

250

45

52

60

70

90

1o

130

170

170

20

25

20

20

25

25

32

32

26

28

32

40

50

60

70

90

90

32

36

45

50

63

71

90

65

68

87

96

122

138

160

200

250

20

25

47 10

56 10

64 N

74 N

95 15

ns5 20

145120

30 175 20

30222 25

20

20

25

25

32

32

E F

22

25

27

32

36

50

55

60

G

21

26

30

30

H

18 | 31 25,5 6,6

22| 35127,56,6

30|45/315| 9

35150139,5] 9

4060 495 1N

50| 701159,5] i

60|90 69,5 12

23

23

28

28

5

40

45

45

CILINDROS




HAMBUR

> N E UMAT|

c A

Acessoérios - Cilindro Série ISO

==

jm——

20

FLANGE
:
P ] CILINDRO A B
] 32 82| 64
i 40 92| 72
50 12 90
63 128 100
80 161 126
f 100 187 150
L 125 224 180
| 160 280 230
o 200 313 270
CANTONEIRA
CILINDRO
32
40
:l 50
W e 63
_ 80
100
F 125
100
125
PONTEIRA GARFO
CILINDRO A
— 32 10
%% 40 12
&J o 50 16
63 16
80 20
100 20
125 30
160 35
200 35

C D E F

325010

36 56

45 67

50 78

6398|116

75|15 16

90 145/ 20

115 180 20

135220 25

A

32

36

45

50

63

71

€0

ns

135

20

24

32

32

40

40

5S

70

70

24

25

32

5

46

50

53

65

68

20

20

30

5

I35

cC D

32149

36|55

45 66

50 77

63|97

75 14

90 145

15 180

24132

28 38

32 42

32 44

41 160

41 60

45 60

60 80

135220, 70 100

2040

24 48

32 64

32 64

40,80

40 80

54 10

72 144

72 144

F

M10x1,25

M12x1,25

M16x1,5

M16x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M27x2

M36x2

M36x2



HAMBURGO

PNEUMATICA

Acessorios - Cilindro Série ISO

PONTEIRA ROTULAR

CILINDRO A B C D E F G H

A i

Fq 32 28 | 432010 14| 11| 13 | M10x1.25

/%$ (T s 40 32 50 22 12 16 12 15 M2x125
&% D] /(3 50 42 |64 2816|2115 | 15 | MI6X1,5
N 63 42 64 28 16 21 15 15 MI6x15

80 50| 77 |33/20|25|18 | 14 | M20x1,5

o

100 50 77 33 20 25 18 14 M20x15

© 125 70 |10 |51|30/37 25 15 | M27x2

{ w 100 80 125 56 35 43 28 04 M36x2

) 125 80 | 125 |56 3543 28| 04 | M36x2

s 21
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Kit de Montagem HA‘MBURGQ

- P NEUMATI CA

Kit de Montagem - Cl e MM - CETOP ISO 6431

Conjunto completo para montagem de cilindros
pneumaticos.

Disponivel na versdo ISO CETOP 6431 com tirantes
e mickey mouse.

Composicao do Kit:

- Cabecotes dianteiros/traseiro em aluminio;

- Embolo usinado em aluminio;

- Luva de amortecimento dianteiro/traseiro em aluminio;
- Parafusos de fixac¢ao;

- Porca de fixacao

- Bucha raspadora

- Kit de vedacdes em PU, ndo necessita lubrificacao.

Medidas Disponiveis

32/40/50/63/80 /100 /125

Kit de Montagem - CSI - CETOP ISO 6431

Conjunto completo para montagem de cilindros
pneumaticos.

Disponivel na versdo ISO CETOP 6431

mickey mouse / magnético.

Composicao do Kit:

- Cabecotes dianteiros/traseiro em aluminio;

> ) - Embolo e luvas de amortecimento em aluminio;
- Parafusos de fixacao;

- Porca de fixacao

- Bucha raspadora

- Kit de vedac¢cdes em Bruna-N

- Embolo magnético - PADRAO.

Medidas Disponiveis

32/40/50/63/80/100/
125 /160 / 200 / 250

Kit de Montagem - Cilindro Compacto

Conjunto completo para montagem de cilindros
pneumaticos.
Disponivel na versdo compacta/magnética

Composicao do Kit:

- Cabecotes dianteiros/traseiro;
- Embolo;

- Bucha raspadora

- Kit de vedacdes em Bruna-N

- Embolo magnético - PADRAO.

Medidas Disponiveis

12/16/20/25/32/40/
50 /63/80/100

22 Ve 4



Kit de Reparo - Cilindros HA‘MBURG‘O

- P NEUMATI CA

Linha Mini I1SO Linha Compactos
Bo‘ﬁw\ CODIGO
@ @CILINDRO 1
X e\
[ § \&@ \@ /g:» > 12 88173
- ﬁ\% N / 16 88174
@ CILINDRO CODIGO " = 20 90648
12 85796 \ - 25 88172
16 85797 32 80175
20 85798 40 90631
25 85310 50 90632
63 90649
80 85873
100 88176
Linha CI/MM Linha CSI/MM
CODIGO CODIGO
@ CILINDRO bU Viton @ CILINDRO Buna N Viton
32 83001 85288 32 83100 83118
40 83002 85293 40 83101 8317
50 83003 85294 50 83102 83116
63 83004 85295 63 83103 83115
80 83005 85296 80 83104 83114
100 83006 85297 100 83105 83113
125 83007 85340 125 83106 83112
160 83008 85345 160 83107 83111
200 83108 83110
250 83109 -
CILINDRO CcODIGO CILINDRO CODIGO
3 Tirantes 85794 7508 CMCB-1210 85364
CMC-NT 85263 Fixador 2” 85747

S 23
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Componentes para Cilindros HAMBURGO

- PNEUMATICA -

Haste

Haste para cilindro, fornecida em aco 1045,
retificada e cromada.

Medidas disponiveis:
6mm - 8mm - 10mm - 12mm - 16mm
20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm

Camisa - série tubo redondo

Camisa para cilindro, fornecida
em aluminio anodizado.

Medidas disponiveis:

25/32/40/50/63/80 /100 /125 /
160 / 200 / 250 (didmetro interno)

Camisa - série mickey mouse

Camisa para cilindro, fornecida
em aluminio anodizado.

Medidas disponiveis:
32/40/50/63/80 /100 (didmetro interno)

Camisa - série compacto

Camisa para cilindro, fornecida
em aluminio anodizado.

Medidas disponiveis:
12/16/20/25/32/40/50/
63 /80 /100 (didmetro interno)

24 Ve 4



Guia Linear HA‘MBURGQ

- P NEUMATI CA

Guia Linear

E utilizado junto a cilindros pneumaticos
para garantir movimentos anti-giro e
precisdo no deslocamento.

CILINDROS

Caracteristicas Técnicas

Guias Aco SAE 1045 cromado e retificado
Corpo Aluminio
Flange Aluminio
Buchas Auto-lubrificantes
Curso Maximo 12/16 /20 /25 - (250mm) | 32 /40 /50 / 63 / 80 /100 - (500mm)
Junta de Compensac¢ao Axial e radial entre ponta da haste e flange

Codificagdo

ote - (00 « OOC
T T

Diametro Curso

16 10 a 500mm
20
25
32
40
50
63
80
100

S 25



Guia Linear ISO H#MBURG‘@

PNEUMAT.

Dimensional

U R2
,:uj B 0 o I
:4 ™ i
@ e |
‘="1_|| o o ||
T E_D R
Jl}l
| { ] O N
i &
& ‘o°
O 5| 10 ol | | o] <. z| o
5 ©,
o= o ol
I @6 |
M F |
G H
Z
[u:td_l | R O
m
[a
— || © 0
R2
J+CURSO
2 A B C D E F G H | J K M Q R R1 R2 R3 S T V) Ul U2 Y z
CILINDRO

1276 65 635 47 95 8 12 75 30 27 107 8 38 | 54 15 32 |325| 22 24 6 M4 5 M4 27 475

20-25 790 | 76 |58,5 | 12 17 16 108 34 32 157 10 58 68 20 40 325 23 38 85 M6 55 M5 38 65
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Guia Linear ISO HAMBUR

PNEUMATICA

Dimensional

P
(V]
- S
| & 0 [
E
M R
E
J
— *
++-—{-—-+-+--F--——-F-—-—-—-- s Fan @} Fan
o o YV YV
A4 U
7
J o @ r-\/
U AV
Ol I +-+—F+ - — 44 2AR_Nt— - — - {é\\ —_ <| oo |
>4
i 5@ o
\*l
A & |
I DN A . o N EREE B {éxggfﬁl
| H %
L N (0]
g C
P
Q D
&
[NN]
& S [
E
T+CURSO
@ CILINDRO A B C D E F G H | J L M N o P Q R S T V)
ISO 32 97 | 90 45 | 50 |325 78 | 74 61 |505 43 12 |20 17 76 125 | 66 M6 12 176 |65
ISO 40 n5 110 54 58 38 8 8 69 585 1N 16 22 21 8 136 77 M6 12 192 65
ISO 50 137 130 65 | 70 465 100 104 85 705 18 20 23 | 26 79 144 84 | M8 15 | 237 | 9
ISO 63 152 145 75 85 565 105 19 100 855 153 20 23 26 1M 175 90 M8 16 237 9
ISO 80 189 | 180 100 1105 | 72 130 | 148 130 106 = 21 25 | 30 | 34 128 215 | M2 |MIO 20 280 105

ISO 100 213 200 120 130 89 150 173 150 131 245 25 30 39 128 220 N7 MO 20 280 n
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Cilindro Compacto HAMBURGO

- PNEUMATICA -

Caracteristicas Técnicas:

Dupla Acdo / Simples Acdo

Pressdo de trabalho: 1 a 10 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -10°C a 80°C
Fluido: Ar comprimido, filtrado e lubrificado

Materiais:

Camisa: Aluminio anodizado
Haste: Aco cromado e retificado (padrdo), inox
Vedacbes: Borracha nitrilica

Gabarito de Codificagao

- - Sem Magnético

CC — D[D X DD[ . DDDD M - Com Magnético
= e

[Curso_] 1- Inox
urso
012
o16
020 O - Basico
025
032 1 - Haste Passante
040 2 - Curso reg. no avang¢o
050 3 - Curso reg. no retorno
063 0O - Bruna n 4 - Duplex Geminado
080 - )
100 1- Viton 5 - Duplex Continuo

* Cilindros Simples A¢&do: curso minimo 10mm ~ maximo 50mm
* Cilindros Dupla Ag¢do: curso minimo 5mm ~ maximo 100mm (cursos superiores - consultar)
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Cilindro Compacto HA*MBURG‘O

PNEUMATICA

Dimensional:
d12-@ 16
A+CURSD
Bl C:CURSO
P P S
P4 Pe L
AR
. 1 R
my | O
- — — f\ =
=%
3 3 N = ( /f’ r}\ »
_ . \V)
@} /7N am [
At \
2-0 - 5@%
N N / <y
F K
— | .
@ 20-® 100
A+CURSO —
s R
Bl C+CURSO
m
P4 P4
— — M«
: > ©
L /
= 70 =
8
33 = - = - > x| 2| »
MJ
4P
G
Ll . ﬂmx_/
O A Bl C D E F G K1 L M N1 N3 O P1 P3 P4 R S T1 T2 U V W X Y
12 |32 |5 27 - 6 4 1 | M3x05 102 28 63 6 | M5x08 M5x08 12 45 - 25162 23|16 6 5 - -
6 34 55 285 - 6 4 15 M3x05 11 28 73 65 M5x08 M5x08 12 45 - 29 198 28 16 6 5 - -
20 | 35 55 295 | 3 | 8 4 15 M4x07 15|28 75| - | M5x08 M5x08 14 45 2 34 24 - 21 8 6 N3 10
25 37 6 3 42 10 4 2 M5x08 17 28 8 - M5x08 M6xI 15 55 2 40 28 - 31 10 8 12 10
32 45 7 345 50 12 4 3 M6x1 22 28 9 - 1/8" M6xI 16 55 6 44 34 - 215 12 10 183 15
40 | 43 | 7 36 585 12 4 3  M8x125 28 28 10 - /8"  M8x125 20 75 65 52 40 - 225 16 14 213 16
50 47 9 38 715 15 5 4 MIOxI5 38 28 105 - 1/4”  M8x1,25 25 85 95 62 48 - 415 20 17 30 20
63 51 9 42 845 15 5 4  MIOx1,5 40 28 N8 - 1/4" M8x1,25 | 25 |85 |95|75 |60 | - | 315 | 20| 17 | 287 20
80 62 11 51 104 20 6 5 | Ml4x15 45 4 145 - 3/8" MI2x175 25105 10 94 74 - 365 25 22| 36 26
100 73 12 61 124 20 7 5 Mi8xl5 55 4 205 - 3/8” Mli4x2 30 13 10 14 90 - 365 32 27 35 26
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Cilindro Linha Pesada - Série 3400

HAMBURGO

- PNEUMATIC

A -

Caracteristicas Técnicas:

Dupla Acédo

Pressdo de trabalho: 1 a 10 Kgf/cm?

Temperatura de trabalho: -102C a 802°C

Fluido: Ar comprimido, filtrado e lubrificado

Materiais:

Camisa: Latao
Embolo: Aluminio
Cabecote: Aco
Haste: Aco cromado e retificado (padrdo), inox

Vedacbes: Borracha nitrilica, viton

Gabarito de Codificacao

sao0- 00 00 00 00
T T T

-

Ex.: 0500 = 500 mm

30

rsde @ do Cilindro Amortecimento e SIPEEES @ VEITEIEEE
PO de Parada PE <
00 Versao Basico Pol. mm S O0cs
o1 Haste Passante 00 11/2” 38,1 0 |Sem Amortecimento 0 em Opcoes
Com Guarnicodes de
: ” Com Duplo 1 ;
02 | Duplex Geminado ol 2 08 ! Amortecimento Viton
03 Duplex Continuo 02 21/2 63,5 2 Com Amortecimento 3 ?Om.g‘?Stle
03 | 31/4” | 825 Traseiro noxicave
) Com Haste Inoxidavel e
» 4
04 4 101,6 3 |com A[\)ni';%rttee}%mento Guarnicées de Viton
@ do dro ""_ Po a da aste oS de O age
; 11/27-2-21/2" 5/8” | Rosca Externa - 7/16” - 20 UNF 00 | Basico
31/4”-4 1" Rosca Externa - 3/4” -16 UNF 03 | Flange Retangular Dianteira
27 -21/2” 17 Rosca Externa - 3/4” -16 UNF 04 | Flange Retangular Traseira
ular i
4 31/4” 11/4” | Rosca Externa - 1” - 14 UNF
4 13/4” | Rosca Externa - 13/8"- 12 UNF 07 | Furacéo Lateral dos Cabecotes
s I 1/2"-2-21/2" 5/8” | Rosca Externa - M 12 x 1,75 08 | Orelhas Laterais na Base
31/4” - 4 1 Rosca Externa - M 20 x 2,5 10 Cantoneiras
27 -21/2" 1 Rosca Externa - M 20 x 2,5 11 Munhao Dianteiro
8 31/4” 11/4” | Rosca Externa-M 24 x 3 N
12 Munh&o Traseiro
4” 13/4” | Rosca Externa-M 33 x 3,5
13 Munh&o Central
14 Articulacdo Traseira Fémea
15 Articulacdo Traseira Macho
20 | Extensado de Tirantes




Cilindro Linha

Pesada

- Série 3400

HAMBURGO

M AT I C A

P N E U

CILINDROS

Montagem
00 - Basico @ do Cilindro 1.1/2’ » 21/2" 31/4" 4
@ da Haste 5/8" 5/8° 1 5/8" | 1 1 &
A 190 190 286 190 286 286 286
. e B 286 | 286 | 365 | 286 | 365 | 380 380
o IE ah G 98 98 129 98 129 127 129
~ D 127 | 127 | 222 | 127 | 222 | 222 | 222
- 4] € > E 508 635 635 762 762 953 1143
EE (BSP) | 14" | 1/4" | 4 var | o4 120 |12
[‘Ej ah @ F 95 95 95 95 95 159 159
AN e G 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 442 4472
W e ) J 251 251 251 251 251 315 315
e KK 7/16"-20(7/16"-20| 3/4"16 | 7/16"-20 | 3/4"-16 | 3/4™-16 @ 3/4™-16
KK M12X1,75M12X1,75 M20X2,5 M12X1,75 M20X2,5 M20X2,5 M20X2,5
LB 101.0 | 101.0 | 101.0 | 1010 | 1010 | 1233 1233
MM 159 159 254 159 254 254 254
P 573 573 573 573 | 573 | 668 668
\" 61 6 6.1 6.1 6, 61 6/
w 159 | 159 | 190 @ 159 | 190 | 188 190
Y 489 489 520 489 520 616 616
03 - Montagem por Flange Retangular Dianteira
] @ ® Ci‘ﬁ:;o 1.1/2" 2" 21/2" 34" 4
@ da B . B N . . N
& & Haste 5/8° 5/8" | 1 5/8" | 1 1 1
E 508 635 635 762 762 953 1143
@ @ - Bl S F 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 159 | 159
FB 79 95 95 95 95 N1 1]
{} M
N4 R 363 467 | 467 | 56,2 | 562 | 70,6 | 84,8
© o [£D ) TF 69,8 857 857 984 984 190 1380
B - UF | 857 1048|1048 175 | 175 139,7 | 158,8
we £ WF 254 254 285 254 285 347 349
04 - Montagem por Flange Retangular Traseira
_ — ” ”
& O Ci?irﬁ:ﬁo 11/2 2 2020 3yA 4
A
Q} N ,?agtae 5/8” | 5/8" | 1" | 5/8 | 1 1 i
D . E 508 635 635 762 762 953 1143
= ==
@ @ F 95 95 95 95 95 159 159
A FB 79 95 95 95 95 Nl M)
Y R 363 | 467 | 467 | 562 | 562 | 706 | 84,3
® b D TF 698 857 857 984 984 190 1380
L At
A EaCURSO . UF | 857 10481048 175 | 175 139,7 | 158,8
. XF 1169 169 1295 169 1200 1421 1423
07 - Montagem por Furos Laterais
o E @ do " » ” » "
$g;g;§; Cilindro /2 2 21/2 34" 4
T TN
[M* gﬁ/ f dta 5/8” | 5/8" | 1" | s5/8 | 1 & P
- At AT aste
] Jf* T E 50,8 635 635 762 762 953 14,3
I
j{ E ND 10,0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 20 25
e NT 1/47-205/16"-20 5/16"-18 3/8™-16 3/87-16 1/27-13 1/2"-13
- h SN 573 | 573 | 573 | 573 | 573 668 | 66,8
— TN 159 222 222 318 318 381 524
XT SN+CURSO XT 489 | 52,0 61,6
S 31



Cilindro Linha Pesada - Série 3400 HA‘MBUR

P NEUMATI C A
Montagem
08 - Orelhas Laterais
XS 55+CURSO. ﬂ dO D » m 2 "
5 1 Cilindro /2 2 21/2 31/4" 4
Haste 5/8" | 5/8 1 5/8" | 1 1 1
@ AO 94 94 9,4 94 94 127 127
E 19/fev. 63,5 63,5 762 762 953 1143
(. @ @ 177 G 378 378 378 378 378 442 442
@ J 251 | 251 251 251 | 251 | 315 | 315
SB oo ni mooon1 143 143
O O ss | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 820 | 820
P S 1S N o ST 127 127 12,7 127 127 159 159
G ) Zor E

SuU 24,0 240 24,0 240 240 318 318
TS 69,8 825 82,5 952 | 952 [120,6/| 139,7
us 28/mar 101,6 10/04/1900 14,3 14,3 146,0 1651
)& 34,8 348 37,8 34,8 34,8 474 476

10 - Montagem por Cantoneiras

o Cﬁrﬂ;o 1.1/2 2 21/2 314" 4"

XASCURSO . &gtae s/8" | s/ | 11 |58 | 1 & 1

— o ~ 7S AB noomy oM N m 143 143

@ ¢ \/4 Y AH 286 | 338 338 | 413 @ 413 508 | 603
AL 255 255 255 270 270 318 318

@ @ @ o AO 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 127 | 127

[} O D1 @ F e e s s e oo s
" AL.I..ﬂ e AT S 31,8 445 445 571 571 698 889
SALCURSO A SA 1520 1520 1520 1550 1550 186,9 186,9

XA 142,4 142,4 1455 1439 1470 1739 174]
ZA 1519 | 1519 | 155,0 153,4 156,5 1866 186,8

11 - Montagem por Munhao Dianteiro

R I Ci‘ﬁ:‘éz,o 1.1/2" 2 21/2" 34 a4
@ @ &gtz 5/8" | 5/8" | 1" | 5/8"| 1 1 1

- E 508 635 635 762 762 953 143

| {)l ®| ¢ g - F 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 159 | 159
- G 378 378 378 378 378 442 442

@ @ TD | 254 254 254 | 254 | 254 254 | 254

)l . n ‘ n TL 254 254 254 254 254 254 254

u UT 1016 | 143 M43 | 1270 | 1270 | 1461 | 165]

XG 489 489 520 489 520 616 616

12 - Montagem por Munhao Traseiro

\0 Ci‘ﬁ:‘;o 1.1/2" 2" 21/2” 34" 4
@ da . . " N " 5 N
L~ Haste /8" | 5/8" | 1 5/8" | 1 1 1
\) ][D - E 508 635 635 762 762 953 143
A ™D 254 | 254 | 254 | 254 254 254 254
‘ \ TL 254 254 254 254 254 254 254
xicurso n e n UT 1016 M43 M43 1270 1270 | 1461 | 165]
ur XF 1062 1062 1093 1062 1093 1284 1423

32 S



Cilindro Linha Pesada - Série 3400

HAMBUR

P NEUMAT.

c A

Montagem

13 - Montagem por Munhao Central

M @ do . " . o ”
0 N w . Cilindro 2 2 Zijzt sl 4
@ da B B ., " B o "
@ @ Haste 5/8"  5/8 1 5/8 1 1 1
7N\ Q BD 38 318 318 318 318 349 349
D[ﬂ: ® NS *® || | 1 E 508 635 635 762 762 953 1143
@) © TD 254 254 254 254 254 254 254
TL 254 254 254 | 254 | 254 | 254 254
TM 889 1016 1016 143 143 1333 1524
UM 139,7 152,4 1 152,4 | 1651 | 1651 1841 2032
UV 603 730 730 857 857 N40 1300
X1 791 | 791 | 822 | 791 822 | 947 965
14 - Montagem por Articulacdao Fémea
@ do . " " o ”
E Cilindro /2 2 21/2 314" 4
@ da B B " B B z "
P 5 Haste | /8 |58 | 7 |5/87| 1 1 1
o ] ] CcB 198 198 198 198 198 325 325
| | cD 128 128 | 128 | 128 | 128 | 192 | 159
} [ N cwW moomyomr o omi omy o 135 135
I~ [ ] | | E 50,8 635 635 | 762 | 762 | 953 1143
© O FA 95 95 95 127 127 159 159
Lol o Lo oul o Jow L 19.0 | 190 190 190 190 320 | 318
M 127 127 285 127 127 190 190
XD 1454 1454 1485 1486 1517 190.0 190.0
15 - Montagem por Articulacdao Macho
@ do ” ” ” ” "
Cilindro /2 2 21/2 34" 4
E
2 da " " B . " " )
Haste 5/8 | 5/8 | 1 |5/ | 1 1 1
g] @ @ cb 128 128 128 128 128 192 192
L E 50,8 635 | 635 762 | 762 953 | 1143
} w EW 191 191 191 191 191 318 318
~ FA 95 95 95 127 127 | 159 | 159
O O L 190 190 190 190 190 320 318
M 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 190 | 190
M L FA EW
' XD+CURSO XD 1454 1454 1485 1486 1517 190.0 190.0
20 - Montagem por Extensao de Tirantes
ZT+CURSO E
@ do 5 o o o "
N Cilindro 1.1/2 2 21/2 31/4 4
T (o) D @ da . » » . ) » .
o [ \9@ A\ Haste |5/ | 5/8"| 1 |5/8"| 1 1 1
AA 513 635 635 795 795 998 199
|:[ @ @ i BB 254 | 286 | 286 | 286 | 286 | 349 | 349
— DD M6X1 M8x1,25M8x1,25 M10x1,5 M10x1,5 M10x1,5 M10x1,5
3 ) (A
] e (D) (@ R 363 | 467 | 467 | 562 | 562 | 706 | 848
o ZT 1423 1455 1486 1455 1486 1770 1772
U R
S’ 33

CILINDROS



HAMBURGO

- PNEUMATICA -

Cilindro 3 Tirantes

E utilizado geralmente na linha rodoviaria, fabricado no diametro de 2 1/2”
com curso e acessorios variados de acordo com a necessidade do cliente.

Caracteristicas Técnicas:

Press§o de trabalho: méxima de 10,5 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -102C a 802C
Fluido: Ar comprimido

Haste: A¢co 1045 cromado e retificado

Materiais:

Camisa: Aluminio
Cabecotes: Aluminio Fundido
Vedagcbes: Buna-N

Codificagao:
cpozi2 — [|[] =[]
[ | ]
Fixac&o Dianteira
O - Sem acessorio O - Sem acessorio mm
1- Olhal $16,30mm int. 1- Olhal $16,30mm int.
2 - Olhal $12,00mm int. 2 - Olhal $12,00mm int.
3 - Ponteira Garfo 3 - Ponteira Garfo
4 - Rosca Externa
Dimensional:
/8" - BSP /g - BSP_

o

33,00 24,50

53,00+CURSO

80,00

34,00

169,004CURSO

27,02

32,00

17,50

26,50

16,00

9100

7

-

—1 &

4500

%75

00

o2

34

%50

4350




Cilindro do Calcador

HAMBURGO

- PNEUMATI C

A

Caracteristicas Técnicas:

Simples Ag¢do
Pressdo de trabalho: 2,5 a 10 Kgf/cm?

=N
Temperatura de trabalho: -102C a 802C =
Fluido: Ar comprimido, filtrado e lubrificado 5 ’f’c,"
Didmetro: 1” - padrao 29"
Curso: 20mm - padréao
Materiais:
Corpo: Aluminio
Embolo: Aluminio
Cabecote: Aluminio
Haste: Aco cromado, retificado (padrao) e inox
Vedacbes: Borracha nitrilica CMC-NT
Disponivel somente na versao simples acao.
Curso e émbolo com medida Unica
Dimensional:
58,00
0w 00 oo
o 8,00 5,00 o
<
n — £
N| ©
—| S u
nl o Mg <
x| Q
wl
35
16,50 11,00 3
%
70,00
109,50
L |
?31,50
M20x1,5 _I
o

CILINDROS



Cilindro CMCB - 1210 HAMBUR

PNEUMATICA

Caracteristicas Técnicas:

Dupla Acédo

Pressdo de trabalho: 2 a 10 Kgf/cm? ]
Temperatura de trabalho: -102C a 802°C ( = S
Fluido: Ar comprimido, filtrado e lubrificado ;

Didmetro: 12mm - padrdo HAMBURGO

Curso: 10mm - padrao

©
z
m
<
=2
>
=
o
>
L BL/E0 Wi |
———— >

Materiais:

Corpo: Aluminio Anodizado
Embolo: Aluminio

Haste: Aco cromado, retificado (padrao) e inox CMCB-1210
Vedacées: Borracha nitrilica

Disponivel somente na versao dupla acao.
Curso e émbolo com medida Unica

Dimensional:

13,00
()
- | o
S S
i @ ﬂ I
s ) S
o S
oy
M5x0,8 - 6H
20,00
31,00 10,00
2| 26,00
2
3
4 wn
PR
& =
c;ig?)’ C'::L

%
o & % |

W

)
———/

36 S



Cilindro Fixador HA‘MBURG‘@

- P NEUMATI CA

Caracteristicas Técnicas:

Simples Acdo

Pressdo de trabalho: maxima 10 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -102C a 802°C
Fluido: Ar comprimido, filtrado e lubrificado
Didmetro: 2” - padréo

Curso: 50mm - padrao

N ‘\
T
QIR

Materiais: F
Corpo: Aluminio fundido . ; :
Embolo: Aluminio

Cabecote: Aluminio fundido

Haste: Aco cromado, retificado (padrao) e inox
Vedacbes: Borracha nitrilica

Dimensional:

68,00
s a
A G 1/8-28 - BSP 1 ©26,00
& — C ©12,70
o = ]
3 g R
~ S < g
o
[ ©- @ ]
\ 2
45,00 5,00 18,00 23,00
99,00 130,00
78,00
<,)0
— o
I\
-©- f
o
S
N
1M Mle

[
[
15,00

S 37
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Sensores + Kits de Reparo HA‘MBURG@

- P NEUMATI CA

KT-O3R

Cddigo: 60002
Aplicagcdo: Cilindros Mini ISO
Voltagem: 5-240V DC/AC

KT-21R

\ o

R 4
\ -

Codigo: 60001
Aplicacdo: Cilindros ISO com Tirantes Mickey Mouse
Voltagem: 5-240V DC/AC

XC-11R

Codigo: 60004
Aplicacdo: Cilindros Compactos
Voltagem: 5-240V DC/AC

XC-31R
Codigo: 60003
’, Aplicagcdo: Cilindros Modelo Europe
Voltagem: 5-240V DC/AC

38 Ve 4



Sensores + Kits de Reparo

HAMBURGO

- P NEUMATI CA

Série BK-01

A\

Codigo: 60021
Aplicacdo: Cilindros Mini ISO

Série PM

. Cilindro @ cédigo

‘ g 32/40 60019

50/63 60018

‘ 80/100 60016
Aplicagdo: Cilindros com Tirantes

Série PI

Cilindro @ Cédigo

3 32/40 60011

v » o 50 60012

‘ 63 60015

80/100 60013

Aplicacdo: Cilindros série ISO Mickey Mouse

S 39

CILINDROS



Valvulas - Linha M5 HA‘MBURG‘O

- P NEUMATI CA

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: maxima 10 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -10°C a 802C
Fluido: Ar comprimido, filtrado e lubrificado
Vazdo: 0,12m?* /min (a 7 Kgf/cm?)

Conexdo: M5

Materiais:

Corpo: Aluminio
Embolo: Latdo
Vedagcbes: Borracha nitrilica

Dimensional

2
[ [
| 8 :
o |
E )
g — %{W
o
S Y
v 8 N o0 ().3‘6
g; Q)”;‘C’Q P Av74 ° A\‘/W
) ~ ¢
Q ~ o
=3
<
12,00 - 16,00
i 19,00
Botao Mola - M5 13
35,00
o
o | o
= ! )
8 & k : "
o ' 15,50 08-9
00350 s | (508
17,00 116,00
12,00
Botao Cogumelo - M5 23 19,00
34,50 39,00
2,00 H
~ [EL o8-8
08
i} @(W
2 8 & 8 g- 6
N 2 3 5X0:
"R P > ¢ gl = WSKET
g N ®
14,00 16,00
X 22,00
Pino Mola - M5 33

40 A~



Valvulas - Linha M5 HA*MBURG‘Q

- PNEUMATICA

Dimensional

VALVULAS

21,50
S 7,00
12,50 ) 8,00
73 B
- SN
g i |;I M
o @/
wn L] o —6\'\
o> -© S NS08 \
Q
O 8 i | W02
¢ ~ ¢
12,00 16,00
Gatilho Mola - M5 43
19,00
7,00
I ] ng:\’\
3 @
? g o
o) 3 WX
0*\@% g $’/
12,00 16,00
Rolete Mola - M5 33 19,00
o
Y/%\y (29,00
8
g
(o)}
8 Cal [ ]
5 S _en
] . 15,50 = M
R
- SN
17,00 16,00
12,00
Alavanca Trava - M5 63 19,00
43,00
24,00
——
[ st 1L
S | =
° ;‘ 5 M_Ll—l
3 . S -
o 5%
o 5)(0, -
I h—
12,00 [ 17,00 16,00
Seletora - M5 73 19,00

s 41



Valvulas - Linha M5 HA*MBURG‘O

- P NEUMATI CA

Dimensional

1750 229,00
o i i
9 — |
O
o (e0] ] |
3 - 15,50 I
~ ] -
0 _
N @32 !
' | 17,00 16,00
12,00
Botao Interno - M5 83 19,00
%
MS*O_& +0'&\
S A
2 3
Y m,
: [T
’ 14,00 34,00
/ HJ \
| | ]
g 3| 8§ 8
b =
Duplo Pedal Estagio - PDE M5 I
%ﬁl/
134,00

42 A~



Valvulas - Linha 1/8”

HAMBUR

PNEUMATICA

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: selendide - 2,5 a 10 Kgf/cm?
outros atuadores - 1 a 10 Kgf/cm?

Temperatura de trabalho: -10°C a 802C

Fluido: Ar comprimido, filtrado e lubrificado

Vazdo: 0,52m*/min (a 7 Kgf/cm?)

Conexdo: 1/8” BSP

Materiais:

Corpo: Aluminio
Embolo: Aco retificado e cromado
Vedacbes: Borracha nitrilica

r d

VALVULAS

Acionamento: Solendide

O _[eall

Retorno: Mola [ N

g
2| 3 50
s q 800 0
i
¥ i

22,00

WO

16,00 (16,00 Sy,

63,50 %,

81,00
(m]
450

Acionamento: Solendide N
El + D €}¢
Retorno: Diferencial 3

69,00
I ©
2%
\
2,
&

—
4
4
33,00
42,00

2 24,50
<

‘E:] :r\:

Solendide Diferencial 3/2 - VSD-1832

<

1 XN

16,00] 16,0) Sy,
63,50

81,00

ey O 3

=
21,00
30,00

G 33

Solendide Diferencial 5/2 - VSD-1852

16,00

Acionamento: Solendide

Retorno: Solendide

Duplo Solenéide 3/2 - VSS-1832

Duplo Solendide 3/2 - VSS-1852

w’d‘ 6,00

63,50

81,00
A

]

21,00
3000

gl isod \g
J Lﬁl Yo,
5

186,50

(e s forH

- _J'!s,ui -




Valvulas - Linha 1/8” HAMBUR

PNEUMATICA

Dimensional

Acionamento: Pedal
Retorno: Mola/Trava b _
% 6,00, _ R ‘_5_7£
LA 3| g ParY ¢ P2} '
6,0 &
\?’b‘?// 16,00}16,00) Sy
i < 63,50 & &
_ G5 6350 2.
— 36,00 _ 85
- 6,00
B E_ 16,02 911
HEH & s gl gl g T [f s
. 3| 3| » 5K
.7— 2 e 2
\\J"“ 3)06150 \_ﬁ‘: ; ’ G*)eqs
159,00 175,00
Pedal Trava 3/2 - VPT-1832 Pedal Trava 5/2 - VPT-1852
Pedal Mola 3/2 - VPM-1832 Pedal Mola 5/2 - VPM-1852
Acionamento: Pedal
Retorno: Piloto
16,01 15,00,
s 4 g F
© o [l L5 © Cacacdl Il
16.00] S G1/8-28 - BSP 6,09 16,01 & G 1/8-28-BSP.
G 1 b
48,00 ’/a@ 63,50 e
B & e'?\@
1 00 S T3 25,00 & X
- 2 o 215,00 _ E 0*\@&, 21500
g gls EE ER Fafs
Al miEE —% T
3] 17.0 ;iv =
- i 1 af 17,00}
\\JA'\ L/ 25,00 \U{7— 2500
175,00 191,00
Pedal Piloto 3/2 - VPP-1832 Pedal Piloto 5/2 - VPP-1852
Acionamento: Piloto
Ret Mol ’ —
etorno: Mola °
E} {i é] G1/8-28-B5P 6& {} e& °
16,00 16,00 %
G 1/8-28-BSP 16,00 G‘b py Jiboj/a
S, i 2
Q*’Q o NG
g‘ 16,00 Y ?;
= / -
/] Ld il B ©- T
\g ﬁ ; ’;‘ 8 . .. o
A TR
1700 N\ ¥ i 17,00 3 g %
25,00 3 = 0*)945 2500 ” egdb
83,00 98,00
M ! D !
(. il l D D ;
- - = 16,00 =
Pedal Mola 3/2 - VPM-1832 Pedal Mola 5/2 - VPM-1852

44 S~



Valvulas - Linha 1/8”

HAMBURGO

- P NEUMAT I CA
Dimensional
Acionamento: Piloto
- - 16,00
Retorno: Piloto 1575,
© € : e
© =3
G 1/8-28 - BSP M/I_m €k m—l\ﬁl
1/8-28 -
16,00 S G 1/8-28 - BSP 16,00 | 16,00 & G 1/8-28 - BSP.
48,00 c)& e G,/&
2. : .
§| 1600 & 2 %
’ | A
¢ —o
gl s sl 8
~ & I~ I
\ & 1+ &
Ot haN — §I 16,00 e
25,00 3' &y 25,00 Yo,
/ &
98,00 9 | 113,50

Piloto Plloto 3/2 - VDP-1832

Piloto Plloto 5/2 - VDP-1852

VALVULAS

Acionamento: Botao

16,00

|

Retorno: Mola/Trava IJ:I ﬂ'

1600 | 1600
S,
Z
&
.
o
g gl s
2 23
8 N

113,00 (108,00 RECUADO)

Botdo Mola 3/2 - VBM-1832

Botdo Trava 3/2 - VBT-1832

327,50

1575

16,00 16,00 %c

63,50

32,00

129,00 (124,00 RECUADO)

Botdo Mola 5/2 - VBM-1852

Botdo Trava 5/2 - VBT-1852

Acionamento: Botao

Retorno: Piloto

41,00

|

G1/8-28-BSP

a=s
FanY
o
FanY

)-V
16,00

&
*/0]
Zs

C2%.

85

25,00

027,50

21,00
32,00

N

129,00 (124,00 RECUADO)

Botao Pilto 3/2 - VBP-1832

27,50

~
Q& H_H
3
16,00 | 16,00 /:‘b(; G1/8-28-BSP.
2
63,50 &?ﬁ
&Jp
gl 8
B

25,00

145,00 (140,00 RECUADO)

Botdo Pilto 5/2 - VBP-1852
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Valvulas - Linha 1/8”

HAMBUR

P N E U

MOA T

c A

Dimensional

Acionamento: Alavanca

108,00

Retorno: Mola/Trava

16,00

s
8
D € :
16,00 G
J‘bc
48,00 2o
.
o S
5/8-18 UNF .,1| 16,00
&
d N
A4 N
& o o gl 8
\ \m“};;' ° N
Y e Y rd A
= ) \ P ! haN 1]
Y 18,00
N 2 3y,
$9 > & Yo,
24,00 s,
82,00

Alavanca Mola 3/2 - VAM-1832

Alavanca Trava 3/2 - VAT-1832

123,00

15,75

i

DO O

16,00 | 16,00

63,50

5,50

5/8-18 UNF

o

Foa I

18,00
24,00

a] 16,00
A

97,00

Alavanca Mola 5/2 - VAM-1852

Alavanca Trava 5/2 - VAT-1852

Acionamento: Rolete

Retorno: Mola

15,75

Gatilho Mola 3/2 - VGM-1832

16,00
gl g 8 8|l ¢ g
tfi: NI E | T S QOQ |p
16,00 S, . 16,00 | 16,00 6“470
o 48,00 <3 9, 7.
2,5( N ee\efp w 63,50 &e&&&
*@: 16,00, \@ 2 <
o Py ﬁ -
8 7 o N 8 $7
gl ¥ 2| 8 ol €
|| |4 [k ik 37 | 4 [k
FanY
R ] O1-&
8,0 O_b b4 8,00 3,
e{po - 'bev
S
97,00 (92,00 ACIONADO)
113,00 (108,00 ACIONADO)
Rolete Mola 3/2 - VRM-1832 Alavanca Trava 5/2 - VAT-1852
Acionamento: Gatilho
15,75
Retorno: Mola 16,00
T S f
YSLE O = o9& B
- 16,00 16,00 Sy
e
1600 & 63,50 %8,
48,00 e - 9‘9\@
1 . %55
8o
o
8| 1600 2
+€ © $
o (=3 o (=3 o
A 3] 8 o
& . w—
2 2l [1600 &
n & ©) @ |‘— ‘be
&, %)
0
123,00
109,00

Gatilho Mola 5/2 - VGM-1852
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Valvulas - Linha 1/8”

HAMBUR

PNEUMAT.

c A

Dimensional

Acionamento: Pino

Retorno: Mola

G1/8-28- 8P / 16,00 G

i o B

16,00

16,00

5,50

315,00
—
21,00

32,00

17,00

5,50

25,00

Pino Mola 3/2 - VIM-1832

G 1/8-28 - BSP

1575

98,00

Pino Mola 3/2 - VIM-1852

o
D D4 ) s
S
16,00 | 16,00 o
‘bol
63,50 38
S
s &
o
-
e
s bl I
O o
Y [ "
17,00 =
a| 8,0 %
- B~ %,
25,00 %

Kit de Reparo

Referéncia

001-1832

001-1852

Acionamento

Selendide
Botao
Pedal

Piloto

Selendide
Botédo
Pedal

Piloto

Retorno

Mola
Piloto
Piloto

Mola

Mola
Piloto
Piloto

Mola

002-1832

002-1852

003-1832

003-1852

Duplo Selendide

Duplo Piloto

Duplo Selendide

Duplo Piloto

Demais Valvulas

Demais Valvulas

Acrescer ao final da referéncia a voltagem da valvula.
Exemplo: Solendide Mola 1/8”, 5 vias, 2 posi¢cdes, 220 VCA - referéncia VSM - 1852 - 220 VCA

12VCC e VCA
24 VCC e VCA
110 VCA

220 VCA

Disponiveis em:

47

Vias / Posicoes

3/2
3/2
3/2

3/2

5/2
5/2
5/2

5/2

3/2
3/2

5/2

5/2
3/2

5/2

r d

VALVULAS



Valvulas - Linha 1/4”

HAMBUR

Caracteristicas Técnicas:
Pressdo de trabalho: selendide - 2,5 a 7 Kgf/cm?
outros atuadores - 1a 10 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -102C a 80¢C
Fluido: Ar comprimido, filtrado e lubrificado
Vazdo: 1,55m%*/min (a 7 Kgf/cm?
Conexdo: 1/4” BSP
Materiais:
Corpo: Aluminio
Embolo: Aco retificado e cromado
Vedacées: Borracha nitrilica/viton
Dimensional
Acionamento: Solendide ) 3 El "
: ; + +HD D QPF
Retorno: Mola 20 %, 0w ] | N,
g —Ilj;fl?c B g
0 s 1 Y
1 & o
gl 5] %,
anY ]
NS T3 [0 o B

Solendide Mola 3/2 - VSM-1432T

Solendide Mola 5/2 - VSM-1452T

Acionamento: Solendide

Retorno: Diferencial

.7

E + 4$ Qf

2200 S,
S

41,50

o
II 2 )
i‘l B>

7.
©Q

27,50

69,00

33,00
42,00

O]

24,50

2
<
142,00

‘ﬂ :r\:

Solendide Difer. 3/2 - VSD-1432T

3

[+ Joodf |d

=
2200 | 2200 &,

63,50

4,50
S
s

>
Q-

!

69,00

33,00
42,00

1]
1]

t
-
s N\, 2450
%

Lol [0 ot

22,00

(&

Solendide Difer. 5/2 - VSD-1452T

Acionamento: Solendide

Retorno: Piloto

IR X

B 5
g o8
ﬁl o

g & & 7]

g A

© A glg
P 8|8
5 HE]

&

T e

Solendide Piloto 3/2 - VSPD-1432T

5
&,
&
3

Lecd [0 off By

Solendide Piloto 5/2 - VSPD-1452T
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Valvulas - Linha 1/4”

HAMBURGO

P NEUMAT I CA
Dimensional
Acionamento: Piloto
1 1600 15,75
Retorno: Piloto 1
Q@ i | LA ooall 1]
16,00 & Gugzg-gp ~ SUEZ-EP 16,00 | 16,00 &, G1/8-28-BSP
48,00 /c,/& 4 7
N 63,50 @‘e@
8| oy & &
b © 4 5
8| 8 o A
3l 8
T 1+ &«
25,00 2 S, 25,00 & 16,00
3l ‘) A foor] e,
98,00 113,50 0
r
an
N 11
ARE ” Lo o1
_ _ _ 16,00 =

Duplo Piloto 3/2 - VDP-1432

Duplo Piloto 5/2 - VDP-1452

Acionamento: Piloto

Retorno: Auto Centrante

G 1/8-28 - BSP

G 1/8-28 - BSP.

G 1/8-28 - BSP

9,75

G 1/8-28 - BSP

D O Q)

27,50

22,00 22,00

63,50

| |4s0

-
:471
Z

—

33,00

30,00

42,00

a50) |

148,80

22,00 3
Yo,

)

a

N\

\J

22,00

Piloto Auto Centrante -
Centro Fechado 5/3 - VP-1453-CF

O O ¢

27,50

22,00 22,00

63,50

Sy

L | 4s0

—9

33,00

30,00

42,00

450] ,

148,80

S,
«be:

S0

30,00

AR

22,00

Piloto Auto Centrante -
Centro Aberto Neg. 5/3 - VP-1453-CAN

Acionamento: Botao

Retorno: Mola/Trava

227,50

2
—lo @
N
—
22,00 %o
41,50 s
2.
g 22,00 o
Misx1,5 79 = = Th
hd hd
sl g
jjarc = HE
al ¢
oo
36,50 2N £
e
25,00 ] &,
< %:%
114,00 (104 RECUADO)
) '
—]
\J \

Botdo Mola 3/2 - VBM-1432
Botdo Trava 3/2 - VBT-1432

227,50

i

O O Q

27,50

22,00

22,00

£
&

63,50

<l

4,50

9

2500

33,00
42,00

2 &
25,00 :X 22,00 D,
2
136,00 (126,00 RECUADO)
= 6} o
Y

22,00

Botdo Mola 5/2 - VBM-1452
Botdo Trava 5/2 - VBT-1452
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Valvulas - Linha 1/4”

HAMBUR

P NEUMAT I CA
Dimensional
Acionamento: Solendide
Retorno: Solendide
9,75 9,7
s doop [ B +H00Qp + | i
22,00 @76, 22,00 | 22,00 (y_bc
41,50 &, - 63,50 ’/,,79
3 .
L i i |} 3 i
% 4 * = o o § .'_31
35,50 2 35,50 4&
- 4 - 35,50 3' 35,50
192,00 -
214,00
o1 TSe E :
‘E:] % [} e ; ¢[':ﬂ q} o M

Duplo Solenéide 3/2 - VSM-1432T

Acionamento: Solendide

Retorno: Auto Centrante

69,00

9,75 ﬂ%
: 5 - g S
|+ 00 |+ +qo0Q ]| BE
22,00| 22,00 @DC 22,00| 2200 @bo
Z
63,50 ’/v,,g 63,50 %
NS &
o S
LI o i 1R
. i — § N __g'
T o o © A ol o
8| 8 : 8| 8
RS 3|
@l g 4| <
gl [220 2530 | 3550 gl [220 2530 | 3550
< <
240,00 240,00
= Fan "t 5 A i
fLecl |©© : e [oxe
I_ﬂg. 22,00

Solendid

e Auto Centrante -

Centro Fechado 5/3 - VS-1453T-CF

Solendide Auto Centrante -
Centro Aberto Neg. 5/3 - VS-1453T-CAN

Acionamento: Piloto

Retorno: Mola

G 1/8-28 - BSP

9,75
o
n
O QP
22,00 &y
41,50 S,
o
&
) o o
¢ @‘l\\q’s
__er/ Py il
y
8| 8
ol S
™| <
o
’)
2
<
82,50
T
Ay
N
Y ;

Piloto

Mola 3/2 - VSP-1432

G 1/8-28 - BSP

9,75
°
D O QI
N
N
P
2200 [ 22,00 Sy
c/
63,50 &
/‘o\
&
2 %o
<
i gl s
3| 8
RS
Al 9
4 &
3 ‘be
o
104,50 o

O

N
\{

\

22,00

Piloto Mola 5/2 - VSP-1452
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Valvulas - Linha 1/4”

HAMBURGO

P N E U

MOA T

Dimensional

Acionamento: Botao

Retorno: Piloto

227,50
—

36,50

5,70
M18X1,5 g

G 1/8-28 - BSP

Q

27,50

22,00

41,50

o
2

2 22,00
.
-0

33,00
42,00

4

)

25,00

a
<

133,00 (1

23,00 RECUADO)

G
Abe

%5,
%0,

JanY
U

Botdo Piloto 3/2 - VBP-1432

Botdo Piloto 5/2 - VBP-1452

27,50

M18X1,5

36,50

e

&7 G1/8-28-BSP
/828 B5P
b
Hlo o Q[ 0t
R
—
22,00 22,00 \S:b
Q
63,50 2z
2o,
&
2 %
570 2]
vou B
&
s| s
sl 8
S
@ g
[N
10 *5
) G
25,00 2[ 20 | N\,
&,
%
155,00 (145,00 RECUADO)

o P

- 22,00

r d

VALVULAS

Acionamento: Botao

Retorno: Auto Centrante

227,50

O O @

27,50

22,00 22,00

63,50

5,70

| 450

M18X1,5

—©

38,00

33,00

42,00

450) |

25,00

162,00

22,00 @,
479

(5,00 CURSO)

3,
2o,

m

©

N\

_ 200 | -

Botao Auto Centrante -
Centro Fechado 5/3 - VB-1453-CF

Centro Aberto Neg. 5/3 - VB-1453-CAN

Botao Auto Centrante -

Acionamento: Pedal

Retorno: Mola/Trava

99,00

{ 2
&, R
.
| [ 2200 &y
c/
41,50 <4
&
&
Z 2650 %
i IIII ol
gl gl 8
HE HE
HE 3 g
\\ﬂ/ 7

151,00

Pedal Mola 3/2 - VPM-1432MN
Pedal Trava 3/2 - VPT-1432MN

NV

174,00

9,75
9
OO QL
~
IS I E— G
22,00 22,00 Sy,
63,50 &
: X
- &
- 96,50 o @5@ &
o R
<
R
8| 8|8 IS g
N Al o
o N[ M| <
5 &
D
22,00| R
Bamiiod Rt

Pedal Mola 5/2 - VPM-1452MN
Pedal Trava 5/2 - VPT-1452MN

51



Valvulas - Linha 1/4”

HAMBURGO

P NEUMAT I CA
Dimensional
Acionamento: Pedal
Retorno: Piloto
7 273 G1/8-28-BSP
6 pot G 1/8-28 - BSP ‘Q
%
5 ©. o 15
9, $€1 2 g
S
22,00 22,00 (ﬁ‘+
22,00 (947 /()\
S, 63,50 Sz
T S e 73 }9‘0
- ) R - o0 5
i %550 8 @‘\Qﬁ & ; L"%’55,59 El @qqf» <
8| g[8 8| 8 8| 8| 8 8| 8
B Dm 3 gl €| 2 al e
o1
il o
30,00 \ 22,00 El 30,00

i
\pn/
w

172,00

Pedal Piloto 3/2 - VPP-1432

A
A\

195,00

Pedal Piloto 5/2 - VPP-1452

Acionamento: Rolete

Retorno: Mola

5,90

9,75
°
O Qi
~
8
22,00
%,
41,50 0,/
o
2 22,00 &
E—
hd $ 1
2| o
S| o
RS
a9

©
5
o,

4,50

35
%

95,50 (86,00 RECUADO

mn
N

Rolete Mola 3/2 - VRM-1432

9,75
S R
& DO O QI ?
22,00 22,00 %
&
c
63,50 //7
2o
o 28
58 %
. S %
" 2
7 =
900 —a
U gl s
{(d- s
BE
O—©O

22,00

33,00

117,50 (108,00 ACIONADO)

450,

SRS

22,00

Rolete Mola 5/2 - VRM-1452

Acionamento: Rolete

Retorno: Piloto

5,90

22,00

33,00

G 1/8-28 - BSP

22,00 G
&,
41,50 2y
SURRNCE
al | 200 , & &
g ! e %
[ i
] gl o
8|8
ol
A e
2 30,00
<
114,50 (104,50 ACIONADO)

N
”

A
\N

Rolete Piloto 3/2 - VRP-1432

950 G 1/8-28 - BSP
2 2
g D O Q D/
22,00 | 22,00 Gy
9
63,50 %
2.
@6““ o
° S
2 [S>
&
% =3
sl s
18-
+o—o
22,00
3 30,00
33,00 ~
136,50 (127,00 RECUADO)
i
_E} D
\J |

22,00

Rolete Piloto 5/2 - VRM-1452
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Valvulas - Linha 1/4”

HAMBUR

VALVULAS

P NEUMATI CA
Dimensional
Acionamento: Pino
— 9,75
Retorno: Mola :
22,00 G ! | S
pryn y_%% 22 ooﬁ3 : 022 00 %c}/
2 , %,
2 22,00 E5o ° ® &
M18X1,5 o r 57 < 0*\6) N
MI8X15 e le - A\
T\
21,00 21,00 X
120 & Gﬁe{ 2,00 g 22,00
99,00 121,00 (111,00 RECUADO)
fan i '
Fan
Y ~ DO T
- - 22,00
Pino Mola 3/2 - VIM-1432 Pino Mola 5/2 - VIM-1452
Acionamento: Pino
27 G1/38-28-BSP LI G1/8-28-B5P
Retorno: Piloto & Ei j/g OO Q D/:
22,00 &) 22,00 22,00 G‘*
41,50 479;/ 63,50 ’c,/g}
o 1{"; \) g‘oﬁ
2 Q*\@% N 570 g G““Qﬁ X
MI8X1S 5,70 u M18X1,5 - §
o ]§ g al Al s
21,00 - &
21,00 '_Q 2,0 2 22,00 30,00
h20o] 2 30,00 M= N
N 139,50 (131,50 ACIONADO)
117,50 (108,50 RECUADO)
Pany nl q} o g
AV 1, WV B
Pino Mola 3/2 - VIP-1432 Pino Mola 5/2 - VIP-1452

Acionamento: Alavanca

Retorno: Mola/Trava

101,00

10°_20°
9,7
2k
°
QH 2
o
R
22,00 G
&,
41,50 07/7\
o N s
o[ 12200, O S
D
<
gl e
RS
Al &

Alavanca Mola 3/2 - VAM-1432
Alavanca Trava 3/2 - VAT-1432

0a20°

101,00

OO QI &
o
N
22,00] 2200 &
e,
63,50 %,
&
S50
8l &
RS
Al ¢

Alavanca Mola 5/2 - VAM-1452
Alavanca Trava 5/2 - VAT-1452
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HAMBURGO

Valvulas - Linha 1/4” \

Dimensional

Acionamento: Alavanca

1071, 20° o
10°20°

Retorno: Piloto

101,00
101,00

273 G1/8-28-BSP 2L G 1/8-28-BSP
o Ql s oo T
22,00 G 22,00 22,00 Sy
41,50 /G//YV 63,50 )c’/z 5
E 22,00 % ol g\o%
| =
-E 9 -
T& = ! @
o G, S =
2000 | 2 ‘b% ,-I 22,00 0%94«
3O <
101,00 123,00 °
Alavanca Piloto 3/2 - VAP-1432 Alavanca Piloto 5/2 - VAP-1452

Acionamento: Alavanca R

Retorno: Auto Centrante

101,00
1~

AN

a)

Alavanca Auto Centrante
Centro Fechado 5/3 - VA-1453-CF

Vdlvulas Solendides

Acrescer ao final da referéncia a voltagem da valvula.
Exemplo: Solendide Mola 1/4”, 5 vias, 2 posicdes. 220 VCA - referéncia VSM-1452 - 220VCA

Disponiveis em:
12 VCC e VCA
24 VCC e VCA
100 VCA
200 VCA
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. Vélvulas - Linha 1/4” HAMBURGO

Kit de Reparo:

Solendide Mola 3/2 5'
Botdo Piloto 3/2 >
001-1432
Pedal Piloto 3/2
Piloto Mola 3/2
Solendide Mola 5/2
Botao Piloto 5/2
001-1452
Pedal Piloto 5/2
Piloto Mola 5/2
Duplo Solendide 3/2
002-1432
Duplo Piloto 3/2
Duplo Solendide 5/2
002-1452
Duplo Piloto 5/2
003-1432 Demais Vélvulas 3/2
003-1452 Demais Valvulas 5/2




Valvulas - Linha 3/8”

HAMBUR

PNEUMATICA

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: selendide - 2,5 a 10 Kgf/cm?
outros atuadores - 1 a 10 Kgf/cm?

Temperatura de trabalho: -102C a 80°C

Fluido: Ar comprimido, filtrado e lubrificado

Vazdo: 6,3m*/min (a 7 Kgf/cm?)

Conexo: 3/8” BSP

Materiais:

Corpo: Aluminio
Embolo: Aco retificado e cromado
Vedacbes: Borracha nitrilica

Dimensional
Acionamento: Solendide IJ ﬂ d&% | l
Retorno: Diferencial ] e, e [N,
m T 3
g 1o—0~ g —
i + NEE I + 9
" 6o
B ] e

Solendide Diferenc. 5/2 - VSD-3852

I:

Acionamento: Solendide
1 [ lost

32,00

Retorno: Piloto o] [,

77,00
0|

-
+
40,00
5100

38,00

ilefp [o1—H

Solendide Piloto 3/2 - VSPD-3832

G1/8-28-BSP

€|
%,
CJ
2.

S

32,00

27,00 | 27,00

7730

77,00

| . |
40,00
51,00

%l 27,00 38,00

Acionamento: Solendide

Retorno: Solendide =] 1<,
50,00 fﬂ)‘e‘%
TLH 4=
i + +
o

=10 | ot

Duplo Solendide 3/2 - VSS-3832

&
B S,
—]:I:lﬂ 1 2
I + +
B
e

Duplo Solendide 5/2 - VSS-3852
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Valvulas - Linha 3/8”

HAMBUR

N EUMAT./

c A

Dimensional

Acionamento: Botao

Retorno: Trava
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s
[):Eu:[ﬂ: O Q |
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A O«

Botdo Trava 5/2 - VBT-3852

24,00 ? 19,00
b3 [ kedabe|

N>

r d

VALVULAS

Acionamento: Botao

Retorno: Diferencial

M
%
an
U
32,00

o]

=
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50,00 N
2o
S R
o L2700 \mb' Jo
1-14-UNS 5,00 m’l g:g [
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2 8| 8
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I
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4
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184,00 (174,00 RECUADO)

([ ¢ o1+

27,00

24,00

Botdo Diferencial 5/2 - VBD-3852

Acionamento: Piloto

Retorno: Piloto

G 1/8-28 - BSP

11,50
G 1/8-28-BSP G 1/3-28-BSP
o
M ML / 8
U &
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50,00 2.
2
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S
o
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-
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Duplo Piloto 3/2 - VDP-3832

11,65
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3| 8
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Duplo Piloto 5/2 - VDP-3852
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Valvulas - Linha 3/8”

HAMBURGO

- PNEUMATICA

Dimensional

Acionamento: Piloto

Retorno: Diferencial

G 1/8-28 - BSP
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50,00 c&/@
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Piloto Diferencial 3/2 - VSP-3832
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Piloto Diferencial 5/2 - VSP-3852
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Acionamento: Pedal

Retorno: Trava
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) % S o
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Pedal Diferencial 3/2 - VPD-3832

Pedal Diferencial 5/2 - VPD-3852
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HAMBURGO

- PNEUMATICA -

Valvulas Solendides

Acrescer ao final da referéncia a voltagem da valvula.

Exemplo: Solendide Mola 3/8”, 5 vias, 2 posi¢cdes, 220 VCA - referéncia VSM-3852 - 220 VCA

Disponiveis em:

12 VCC e VCA
24 VCC e VCA
110 VCA

220 VCA

Kit de Reparo:

Pedal
001-3832 Diferencial 3/2
Botdo
Pedal
001-3852 Diferencial 5/2
Botao
Piloto
002-3832 Solendide 3/2
Diferencial
Piloto
002-3852 Solendide 5/2
Diferencial
003-3832 Solendide Solendide 3/2
003-3852 Solendide Solendide 5/2
Piloto
004-3832 Piloto 3/2
Diferencial
Piloto
004-3852 Piloto 5/2
Diferencial

LVULAS



Valvulas - Linha 1/2”

HAMBUR

PNEUMATICA

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: selendide - 2,5 a 10 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -102C a 602C
Fluido: Ar comprimido filtrado

Vazdo: 6200 L/min
Conex§o: 1/42” BSP

Materiais:

Corpo: Aluminio

Embolo: Aco retificado e cromado

Vedagcbes: Buna-N

Dimensional:

Acionamento: Solendide

Retorno: Diferencial

Is

o
&
Sl S
t O
hd N d
8 + e
P

H| %,

= o
132,00 &)

1680

Solendide Diferenc. 3/2 - VSD-1232

160
AN ADLE -
\J L
3400 | 3400
&,
100,00 2
3
- o
:l A
l_ &
A4
g + gl &
o o
99—

Solendide Diferenc. 5/2 - VSD-1252

Acionamento: Solendide

Retorno: Solendide

6.1

3810

] Jodl [
34,00 &
66,00 )a"‘/?}
e
Sl 34,00
1 &
hd hd
+ EE

o
haNy

1200]
L
S
(&

lE" o 'A"ZHA ”
A
. H

Duplo Solendide 3/2 - VSS-1232

o o

8500
+
‘{
| ¢
5220
7620

gl [ 3400

265,00

= | © .
k3

Duplo Solendide 5/2 - VSS-1252

Acionamento: Pedal

Retorno: Diferencial

11800 N
52,20
7620 A
o
Q

223,00

4
4

Pedal Diferencial 3/2 - VPD-1232

Fany e[ |
4n 3
— It
5400 |30 S
106,00 X
1000 S
AR
U
Py
N

O o+

34,00

Pedal Diferencial 5/2 - VPD-1252
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Valvulas - Linha 1/2”

HAMBURGO

PNEUMATIC

A

Valvulas Solendides

Acrescer ao final da referéncia a voltagem da valvula.

Exemplo: Solendide Mola 1/2”, 5 vias, 2 posicdes, 220 VCA - referéncia VSM-1252 - 220 VCA

Disponiveis em:

Kit de Reparo:

12 VCC e VCA
24 VCC e VCA
110 VCA

220 VCA

Referéncia

001-1232

001-1252

002-1232

002-1252

003-1232

003-1252

Atuador

Pedal

Pedal

Solendide

Solendide

Solendide

Solendide

o1

Retorno

Diferencial

Diferencial

Piloto

Diferencial

Piloto

Diferencial

Solendide

Solendide

Vias / Posicoes

3/2

5/2

3/2

5/2

3/2

5/2

r d

VALVULAS



Vdlvulas - Série Compacta

HAMBURGO

- PNEUMATI C

Modelo 4V100

Linha de valvulas direcionais com atuacédo elétrica e
retorno por mola. Produzida nos tamanhos M5 e 1/8”,
destaca-se pelo seu tamanho reduzido.

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: selendide 1,5 a 8 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -102C a 50¢C
Fluido: Ar comprimido, filtrado e lubrificado
Rosca: M5, 1/8”

Voltagem: 24vcc, 220vca

Obs.: disponivel somente na configuracdo de 5/2 vias.

Codificacao

Modelo Acionamento Retorno Rosca Tipo
4V110-M5 Solendide Mola M5 5/2
4V110-06 Solendide Mola 1/8” 5/2
Dimensional:
4V110-M5 4V110-06
28,00 2800 | g
o
i o o &|J5 - _lo-oals
14,00{14,00 @% 14,00 14,00 Sy,
43,00 ‘&Q& 43,00 c,/&\
. 2
— 6’9 \&J\p
H. B .
2 o~ . 3
@ i - E = u
- 3 8l & [ 4+ g| &
ey # é\ L # é‘\ wn o~
14,50 14,50
Ry ’ @
97,50 %300 2
97,50 %
?)0
@ B>
@ o O TR | 4
T T E—F
!m ] b \J@; o
14,00 15,00 =
30,00 30,00
67,50 67,90
1
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Vdlvulas - Série Compacta

HAMBURGO

- P NEUMATI CA

Modelo 4V200

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: 1,5 a 8 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -5°C a 50°C
Fluido: Ar comprimido, filtrado e lubrificado

Rosca: 1/8”,1/4”

Voltagem: 12vcc, 24vcc, 24vca, 100vca, 220vca

Codificacao
Modelo Acionamento Retorno
3V210-06 Solendide Mola
4V210-06 Solendide Mola
4V220-06 Duplo Solendide
4V230-06C Duplo Solendide
3V210-08 Solendide Mola
4V210-08 Solendide Mola
4V220-08 Duplo Solendide
4V230-08C Duplo Solendide
Dimensional:
3V210-06
i FXN'EE
17,00 Qf_

65,00

Hagn, ©
By i
“rnGO 4y, O

r d

VALVULAS

Rosca Tipo
1/8” 3/2 NF
1/8” 5/2
1/8” 5/2
1/8” 5/3 centro fechado
1/4” 3/2 NF
1/4” 5/2
1/4” 5/2
1/4” 5/3 centro fechado
3V210-08
1675
IRERSTER
Ts0 o

42,00

=

N o
\n =
| | g s ol 1
+ N2y o 8 + & 2
w @ Sk
28,00 28,00
110,00 109,10
S 2
o a1
® @ - @ ’kjg j_’_
&
30,00 27,00 W
70,50 72,50
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Vdlvulas - Série Compacta

HAMBUR

P N E U

M AT

c A

Modelo 4V200

Dimensional:

4V210-06

65,00

13,59
E " © Qdf|%
NN
=l X
18,00 | 18,00 &
r b()‘
50,00 //&
JH <
o
=3
=
¥ ||
s
+ 8| 4
S| w
o it
20,00 o
3
117,00
s
=3
o

2y
w
%20

4V220-06

< €E

17,00
22,00

18,00 | 18,00

50,00

3,00
3,00

65,00

I T
35,00
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e,
&

0

-®—

(\)*/6

32

4V230-06C

50,00

3,00

| ood |

18,00] 18,01

50,00

5
i

66,00
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4V210-08
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4V220-08
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Valvulas - Série Comp

acta

HAMBURGO

- P NEUMATI CA

Modelo 4V300

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: 1,5 a 8 Kgf/cm?

Temperatura de trabalho: -5°C a
Fluido: Ar comprimido, filtrado e
Rosca: 1/4, 3/8”

Voltagem: 12vcc, 24vcce, 24vca, 100vca, 220vca

50°C
lubrificado

Rosca

1/4”
3/81)

3/8”

4V310-10

39,50

r d

VALVULAS

Tipo

5/2
5/2

5/2

L

D €

27,00

P 22,50 | 22,50

A
A 65,00
[

\
& ||.2000
\-C)

Codificacdao
Modelo Acionamento Retorno
4V310-08 Solendide Mola
4V310-10 Solendide Mola
4V320-10 Duplo Solendide
Dimensional:
4V310-08
El © Q|
22,50 | 22,50 6:,70
ro o ||
| 24,00 %%H
fec B0 @ ||
4V320-10
56,50
| 4 'EE
&\O\\N\ 65,00 ‘9‘1;5.5)0
LE 2| I
S T =11 8|
g . g
o &
S B
hd D@, -
el | e
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Valvulas - Série Compacta HA‘MBURG‘@

- P NEUMATI CA

Modelo 4V400

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: 1,5 a 8 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -5°C a 50¢C

Fluido: Ar comprimido, filtrado e lubrificado
Rosca: 1/2”

Voltagem: 12vcc, 24vcce, 24vca, 100vca, 220vca

Codificac¢ao
Modelo Acionamento Retorno Rosca Tipo
4V410-15 Solendide Mola 1/2” 5/2
4V420-15 Duplo Solendide 1/2” 5/2
4V430-15 Duplo Solendide 1/2” 5/3 centro fechado
Dimensional:
4V 410-15 4V420-15
ri— 4225
odl. = XX
N - TR L
® + g ? +
o &« 1o &
° © E— gi ® D i =
4V430-15
a1
31,50 | 31,50 ’S)OG//
] +
+o &
o1 [[®® -
34,50 Qb
73,50 67@0
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Bloco Manifold - Valvulas 1/8 e 1/4” HA‘MBURG‘@

- P NEUMATI CA

Referéncia

smvo-[ |[ ] x []
i

| N2 Valvula | Rosca Valvula

A -1/8" BSP
B -1/4” BSP

r d

VALVULAS

N2 maximo de valvulas: 10

Dimensional:

Bloco para valvulas 1/8”

B @\6’
& & e g | A B ¢ D
gl 2 | {} {} {} | g 2 69 101 84 16
o | L ; 3 92 124 2 144

$ 23,00 23,00 23,00 23,00 $
R 4 15 147 140 172
5 138 170 168 200
6 161 193 196 228
7 184 216 224 256
8 207 239 252 284
9 230 262 280 312
10 253 285 308 340
Bloco para valvulas 1/4”
D m"‘cu

P
%,

o
A4
)

28,00 28,00 28,00 28,00

50,00
35,00
+
+
+

o | Q
35,00

o
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Bloco Manifold - Série 100 / 200 / 300 / 400

Referéncia

JOU0O < LU *
—

100M 01 06
200M 02 o7
300M 03 08
400M 04 09
05 10
Dimensional:

T IO
ST e
b o6
Soe
50 el ;
>0 ¢
o o

100M-[ | |F 22 | 40 | 57 | G-1/4-BSP | (n-1)X19+38
200M-[T]JF 23 43 59  G-/4-BSP  (n-DX23+46
300M-[[JF | 30 53 75 G-3/8-BSP | (n-DX28+54

400M-[[]F 35 70 98 G-1/2-BSP  (n-DX35+63

68
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Valvulas

HAMBURGO

- PNEUMATIC

Pecas de Reposicao

Conjuntos Solendides

Aplicacao
Cddigo - Vélvulas direcionais 3/8”
60068 - Mini solendides de 3 vias
- Poppet (sorveteira)
=19
Aplicacao
Codigo - Valvulas vacuo 17
60069 - Mini solendide de 2 vias
& Aplicacao
| COdIgO - Valvulas mini solendide 1/8” - linha veicular
60065
, Aplicagao
1 Cédigo - Vélvulas direcionais de 1/8” , 1/4” e 1/2”
: ;;} I 60072 - Mini solendides de 2 e 3 vias
q Aplicagcao
Cddigo - Valvulas direcionais de 1/8”, 1/4” e 1/2”
— 60142 - Vélvulas linha 4V200, 4V300 e 4V400
% - Cilindro CMC NT
Conectores
Cédigo Aplicagédo
60060 - vcc - Conjuntos solendides cédigos 60072 e 60142
60061 - vca
Aplicacao
Caodigo - Conjuntos solendides cédigos 60068, 60069 e 60065
60059 - Valvulas Filtro Manga, 2W e 2L

69
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Valvulas

HAMBURGO

- PNEUMATI C

A

Bobinas

Bobinas Solendides

Bobina 8 W - utilizada para conjunto cédigo 60068 e 60065

12 vCC 24 VCC 24 VCA 110 VCA 220 VCA
60068 60068 60068 60068 60068
Bobina 17 W - utilizada para conjunto cédigo 60069
12 VCC 24 VCC 24 VCA 110 VCA 220 VCA
60115 60110 60116 60121 60114

Bobinas

Bobina Mini + conector - utilizada para conjunto cédigo 60072 e 60142

12 VvCC
60153

24 vCC
60126

24 VCA
60102

110 VCA
19152

220 VCA
60104

Bobina + conector - util

izada para valvulas linha 2W 1/2” 4 1”

12 vCC
60115

24 VCC
60110

24 VCA
60116

110 VCA
60121

220 VCA
60114

Bobina + conector - utilizada para véalvulas linha 2L e 2W 1.1/4” & 2”

12 vCC
60115

24 VCC
60110

24 VCA
60116

110 VCA
60121

220 VCA
60114

B

j\b

Chicote para eletrovalvulas 24VCC

24 VcC
60165
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Valvulas Poppet

HAMBURGO

- PNEUMATI CA -

Pedal Mola 1/4 - 5/2

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: maxima 8 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -102C a 602C
Fluido: Ar comprimido filtrado

Rosca de entrada: 1/4”

Materiais:
Corpo: Aluminio
Vedacbes: Buna-N
Mola: Aco Inox

Pedal Mola 1/4 - 5/2 - com protec¢do

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: maxima 8 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -102C a 60°2C
Fluido: Ar comprimido filtrado

Rosca de entrada: 1/4”

Materiais:

Corpo: Aluminio
Vedacbes: Bruna-N
Mola: Aco Inox
Protecdo: Plastica

Esfera Mola 1/4 - 3/2

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: maxima 8 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -102C a 602°C
Fluido: Ar comprimido filtrado

Rosca de entrada: 1/4”

Materiais:

Corpo: Aluminio
Vedacébes: Buna-N
Mola: Aco Inox
Internos: Latao

S 71
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Valvulas Poppet

Dimensional:

Pedal Mola 1/4 - 5/2

72,50

84,50

66,00

6,00

m

160,00

72,50

86,00

99,00

Pedal Mola 1/4 - 5/2 - com protecao

245,00

140,00
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Valvulas Poppet HA*MBURG‘@

Dimensional:

Esfera Mola 1/4 - 3/2

VALVULAS

@22,50
“a.
& Py
J RN e g ‘
& X
e U g 8l e
=~ (23] wn
o
Rl
P/ N
b‘c,Q /W
@F\(D 50,80
25,40
7,00
M
1O ° 2
X ¢
(ﬁ\\(bb‘(j
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Sorveteira

HAMBURGO

- P NEUMATI CA

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: maxima 10 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -102C a 802C

Fluido: Ar comprimido, filtrado e lubrificado

Vazgo: 1Im3*/min (a 7 Kgf/cm?)
Conexdo: 1/2” BSP e 3/4” BSP

Materiais:

Corpo: Aluminio
Embolo: Aluminio
Vedacbes: Borracha nitrilica

Mola: Aco Inox

N "URGO
323
Referéncia
vs - ][]
e — |
P - Piloto 1-1/2” BSP 2 - 2 vias
S - Solendide 2 -3/4” BSP 3 - 3 vias
Kit de Reparo
KRVS-2000
Dimensional:
360,00
% _ p— G 3/8-BSP @e0.00
oo
O34 1 P B N
® G,/ffpoa
o2
===
] g 8
W 5 i L
2 |
356,00

256,00

77,00

77,00

Novo Modelo
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Valvula Solendide Mini

HAMBURGO

- PNEUMATI C

A

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: maxima 10 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -102C a 802C

Fluido: Ar, dgua, gases inertes, éleos leves

Referéncia
REFERENCIA ROSCA VIAS
VSMA-1822 1/8" 2
VSMA-1832 1/8” 3
VSMA-1422 1/4” 2
VSMA-1832 1/4” 3
32,00
21,00
o
O
o o
S| S
~ &
E
o
o2
Wt
ab
REFERENCIA ROSCA VIAS
VSM-1432-A 1/4” 3
VSM-1422-A /4" 2
VSM-1422-C 1/4” 2
VSM-1422-D 1/4" 2
VSM-1222-D 1/2” 2
39,50

18,00

20,50

20,00

ORIFiCIO BOBINA
3 mm 5w
3 mm 5w
3 mm 5w
3 mm 5w
| I
32,00
ORIFiCIO BOBINA
1.5 mm 10 w
1,5 mm 17 w
3,2 mm 17 w
4 mm 17 w
4 mm 17 w

i

17,00

85,00

39,50

Acrescer ao final da referéncia a voltagem da valvula.
Exemplo: Valvula Solenéide Mini 1/4”, 3 vias, orificio 2mm, 220 VCA - referéncia VSM-1432-A - 220 VCA

Disponiveis em:

12 VCC - 12 VCA
24 VCC - 24 VCA

110 VCA
220 VCA

75
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Valvulas para Fluidos

HAMBURGO

- P NEUMATI CA

Solenéide 2/2 - Ar / Oleo / Gas / Agua

Série 2W

MODELO

Fluido
Rosca
Vazdo
Orificio
Pressdo de Trabalho
Temperatura de Trabalho
Corpo

Material
Diafragma

Solendide 2/2 - Agua / Ar / Vapor

Série US
180°C
MODELO
Fluido
Rosca
Vazao
Orificio

Pressdo de Trabalho
Temperatura de Trabalho
Corpo

Material
Diafragma

2W 15 2W 20 2W 25 2W 35
Ar Comprimido - Agua - Oleo - Gas
1/2" 3/4" 1 11/4”
4,8 cv 7,6 cv 12 cv 24 cv
16 mm 20 mm 25 mm 35 mm

2W 40

11/2"

29 cv

40 mm

2W 50

48 cv

50 mm

Ar, Agua: 10,5 Kgf/cm? | Oleo: 5 Kgf/cm? | Gés: 7 Kgf/cm?

- 5°C a 80°C
Latao
NBR
2L 15 2L 20 2L 25 2L 35
Ar Comprimido - Agua - Vapor
1/2" 3/4” 17 11/4”
4,8 cv 12 cv 20 cv
17 mm 25 mm 30 mm

1a 15 Kgf/cm?
- 5°C a180°C
Latao

PTFE (Teflon)

76
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11/2”
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Valvula para Fluidos

A

HAMBURGO

- PNEUMATIC

Valvula Filtro Manga - 2/2

Caracteristicas Técnicas:

Press§o de trabalho: 3 A 8,5 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -5°C a 55°C
Fluido: Ar comprimido seco e filtrado
Rosca de entrada: 1”

Vazdo: 700m*/cm?

Orificio: 25mm

Vedacdo: Neoprene

Poténcia: 18W

Valvula Angular - 2/2 Pilotada

Serie 2K
OIS
MODELO 2K200-15 2K200-20 2K200-25 2K200-40 2K200-50
Fluido Ar Comprimido - Agua - Oleo - Vapor
Rosca 1/2" 3/4” 1”7 11/2” 2"
Vazio 4.2 Kv (m3/h)| 8 Kv (m*/h) | 19 Kv (m3/h) | 42 Kv (m3/h) | 55 Kv (m*/h)
Pressdo de Trabalho 0 a 16 Kgf/cm? O a1l Kgf/cm? 0 a 11 Kgf/cm? 0 a 12,5 Kgf/cm? 0 a 10 Kgf/cm?
Corpo AgO Inox
Atuador Piloto Externo
Temperatura de Trabalho 0 a180°C
Vedacdo PTFE (Teflon)

S 77
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Geradora de Vacuo HA‘MBURG‘@

- PNEUMATICA

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: 2 a 7 Kgf/cm?

Temperatura de trabalho: -102C a 802°C

Fluido: Ar comprimido filtrado e seco

Pressdo do Vdcuo: 0,6 bar a 6 Kgf/cm? (pressao de entrada)
Vazdo: 3/4” - 440 |/min

17 - 880 I/min (s . ‘ e :
o «( £
Materiais: \\
\
Corpo: Aluminio g <
\g e 0 |
-
\
VGV 100
50,80
ENTRADA ¢»
010, 2
oJolc, 3
- oo
N
Q o G
\\‘@\}?\? \rﬁ ‘ ¢ %\e\m
T q‘:‘\@o ©
N
Y
hd GZ‘GSP I

S

N
W
I uuuuuww
o ™
N !
10,00 \&
o
o
50,80

\' 2
N —

82,00
62,00
=

50,80

VGV 100S

= [ ] = T []=

L ® g @(P)
2 1 e

82,00
62,00
—

(A)
650
[ o @ [ —

10,00 ©)
50,80

50,80

Acrescer ao final da referéncia a voltagem da valvula.
Exemplo: Valvula de Vacuo 1/4”, 220 VCA - referéncia VGV-014S - 220 VCA
Disponiveis em:

12 VCC - 12 VCA

24 VCC - 24 VCA

110 VCA

220 VCA
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Geradora de Vacuo

HAMBUR

PNEUMATICA

VGV 100-14P

VGV 100-14P

Caracteristicas Técnicas

s ¢
T &
| | N X
< |
eﬁIHmquhe 2l g
\oymryr) ol ©
s H.I \_‘l H;
gt o
'ﬁ“ T TR /‘%
- &
10,00
50,50 76,20
MODELO CKT-CV10 CKT-CV15 CKT-CV20 CKT-CV25
FLUIDO Ar
MATERIAL DO CORPO Aluminio/Latao
PRESSAO DO TRABALHO 1.6 bar
TEMPERATURA 0,60 °C
DIAM. DO NOZZLE (mm) 1,0 1.5 2,0 2,5
PRESSAO MAX. DO VACUO -88kPa
CONSUMO DE AR Litros/Min 46 95 185 250
SUPERIOR 1/8 /4 3/8 1/4
VACUO 1/8 1/4 3/8 3/8
EXAUSTAO 1/8 /4 3/8 1/2

79

r d

VALVULAS




Valvula Spray HAMBURGO

- PNEUMATICA -

Caracteristicas Técnicas:

Conex3o: M5 Wi
Pressdo de trabalho: 3 a 8 bar
Temperatura de trabalho: maximo 60°C
Consumo de Ar: 16 |/min a 6 bar

Materiais:

Corpo: Aluminio
Vedacbes: Buna N
Mola: Inox
Internos: Latao

Aplicacao:
Utilizada para borrifar liguidos ndo viscosos em esteiras e serras.

Dimensional

29,00

PRESSAO

: SAIDA

¢l o
@)

\&

59,00

30,00

13,00
22,00

=)
<
\O[

FLUIDO,

16,00

25,00
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Controle de Fluxo de Linha - Unidirecional HAMBURG@

P NEUMAT.

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: maxima 10 Kgf/cm? _
Temperatura de trabalho: -10°C a 80°C i
Fluido: Ar comprimido filtrado e lubrificado

Materiais:

Corpo: Aluminio
Regulagem: Latéo
Mola: Aco inox
Vedagébes: Buna N

r d

VALVULAS

Referéncia
REFERENCIA A B c D E F G H I J
CF-18 32 22 23 | 1/8"-BSP | 1/2"UNF 42 45 | 16 105 | 75
CF-14 35 25 25  1/47-BSP  1/2"UNF 42 35 18 N5 9
CF-38 40 | 30 27 | 3/8-BSP | 1/2°UNF | 42 | 35 | 22 | 5 | 1
CF-12 40 30 30 1/2-BSP  1/2°UNF 42 35 25 17 16
Dimensional

S 81



Controle de Fluxo Prestoflow

HAMBURGO

PNEUMAT.

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: maxima 10 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -10°C a 80°C
Fluido: Ar comprimido filtrado e lubrificado

Materiais:

Corpo: Aluminio
Regulagem: Latéo
Mola: Aco inox
Vedacébes: Bruna N

Referéncia

REFERENCIA A
VP-18 1/8” BSP
VP-14 /4" BSP
VP-38 3/8” BSP

Dimensional

10

10

(of D E F G H
15 16 38 15 25 14
20 20 44 19 32 17

23 26 52 23 38 22,5

s I
2o

SOSES
-
<

GO8NE

SEXTAVADO H
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Deslizante

HAMBURGO

- P NEUMATI CA

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: maxima 10 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -102C a 802°C
Fluido: Ar comprimido

Materiais:

Corpo: Aco cromado, Aluminio
Capa: Aluminio anodizado
Vedacbes: Bruna N

Referéncia
REFERENCIA A B (o
VD-18 14 38 19
VD-14 19 58 25
VD-38 22 58 30
VD-12 25 80 38
VD-34 31 85 44

Dimensional

oC

SEXTAVADO A

83
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VALVULAS



Elemento “OU” HA*MBURG‘Q

- PNEUMATICA

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: maxima 10 Kgf/cm?

Temperatura de trabalho: -10°C a 80°C ' C@ :
Fluido: Ar comprimido ’

Materiais:

Corpo: Aluminio
Vedacbes: Buna N

Referéncia
REFERENCIA ROSCA
EOU-18 1/8" BSP
EOU-14 1/4" BSP

Seletora OU 1/8

23,00

5,0

7N

32,00

16,00

43,00 16,00

Seletora OU 1/4

33,00

Ry
Yo ’——
S,
%

5,00

m %6
N g
%,
J‘p T T T o
(=]
7N | R
\
=]
43,00 20,00
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Escape Rapido HAMBURGO

- PNEUMATICA -

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: maxima 10 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -10°C a 80°C
Fluido: Ar comprimido filtrado e lubrificado

Materiais:

Corpo: Aluminio
Vedacées: Buna N

r d

VALVULAS

Dimensional

20,00 <<\osd
of ©)
- 2
¥ " =
—
I T ()
S| . Ly
3 fog. &
g $ RS
(=}
” r——1
L
!

(P)

A
35,00 %

35,00

Rosca 1/8” BSP - ERQ-18
Rosca 1/4” BSP - ERQ-14
Rosca 3/8” BSP - ERQ-38 {}

25,00

22,00

258,50

-
- )
16,00,
N\

ey L] | L ™ lw
o

59,00

47,50
S
4e

|

38,00

Rosca 1/4” BSP - ER-14
Rosca 3/8” BSP - ER-38
Rosca 1/2” BSP - ER-12
Rosca 3/4” BSP - ER-34
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Retencao H#MBURG‘@

- PNEUMATICA

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: maxima 10 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -102C a 802C
Fluido: Ar comprimido

Materiais:

Corpo: Aco zincado (1/4”), Aluminio (3/8”,1/2”3/4”)
Mola: Aco Inoxidavel
Vedagcbes: Buna N

7%
@
# ‘;:Z: ‘%,‘\-Wk
o) | wBUoog
@’}\\j & HENQ’“’N y
Y
D ) /
Retencdo 1/4” BSP Retencdo 3/8” BSP Retencdo 1/2” BSP Retencdo 3/4” BSP
Ref: VR 38 Ref: VR 12 Ref: VR 34
Dimensional:
VR 38
o] el
44,00 62,00
[
VR 12 VR 34
A O
/ \é
53,00 35,00
62,00
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Junta Rotativa

HAMBURGO

- P NEUMATI CA

Caracteristicas Técnicas:

Pressdo de trabalho: maxima 10 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho: -10°C a 60°C

Rotacdo: maxima 300RPM
Fluido: Ar comprimido

Materiais:

Corpo: Aluminio
Haste: Aco 1045
Vedacbes: Bruna N

Referéncia

REFERENCIA ROSCA

JR 0014 1/4” BSP

244,00

6\/
/Zb /7\&
So
o
(=}
o }
s [
L ]
13,00
22,50 50,50
73,00

r d

VALVULAS



Pressostato HA‘MBURG‘@

- PNEUMATICA

Este aparelho tem como finalidade comutar um
circuito elétrico de acordo com a pressao
pré-regulada pela mola.

Caracteristicas Técnicas:

MODELO 14010 PR
Temperatura de trabalho -20 a 80°C
Press&o de trabalho 1a16 bar
Conector elétrico DIN 43650
Grau de protecdo IP 65 5 ‘
Tensdo maxima 250 V g
Carga elétrica maxima 5A
Repetibilidade +/- 3% valor ajuste
Rosca 1/4” BSP
Diafragma Bruna N
Mola Inox
Corpo Aluminio
Fluido Ar, gases e liquidos n&o agressivos
Dimensional

[ ZAAN
1 . .
| NP
[ N\~
C,/q
| 5
85,0 ,c\i
ZX) @5,50 '_1 E_
— m
ﬁ\{} A REGULAGEM s
\
15,00| 20,00 5,50 31,75
69,50
92,00 (PADRAO 5 Bar)
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Pedal Elétrico

HAMBURGO

- P NEUMATI CA

Pedal Elétrico

Caracteristicas Técnicas:

Tensdo: O a 250 VCA/VCC

Material: Aluminio

Capacidade Elétrica: 15 A / 250 VCA
Cabo: 50mm

Como pedir:

REFERENCIA TIPO DE CONTATO

Pedal Elétrico

DRCA Sinal Simples

Pedal Elétrico

RRC2 Sinal Duplo

Dimensional:

00'8€

83,00
74,50
68,00

<~~T1Y /

119,50

89
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Preparac¢cao de Ar

HAMBURGO

- PNEUMATICA

Filtro-regulador + Lubrificador

Codificagcao

Jud- oid- U
— e FErrrw—m—

D - Dreno automatico

AFC - Mini 2000 - 1/4”
BFC - Médio 3000 - 3/8”
4000 - 1/2”

Simbologia

] §?| _|

. N |
L ] L .
g
Especificagcdao
MODELO AFC 2000 BFC 2000 BFC 3000 BFC 4000
Fluido Ar comprimido
Rosca 1/4” /4" 3/8” 1/2"
Elemento Filtrante 40p
Pressdo de trabalho 0,5 a 8,5 Kgf/cm?
Pressdo minima de entrada 15 Kgf/cm?

Temperatura de trabalho -15°C a 60°C

Capacidade - copo filtro 150 ml 600 ml

Capacidade - copo éleo 250 ml 900 ml
Peso 500 g 900 g

Filtro Regulador AFR 2000 BFR 2000 BFR 3000 BFR 4000
Composigcao
Lubrificador AL 2000 BL 2000 BL 3000 BL 4000
Corpo Aluminio
Material
Copo PE

90



Preparacdo de Ar

HAMBURGO

- PNEUMATI CA

Filtro-regulador

Codificagcao

il

,_l

J-ig- U
L

AFR - Mini 2000 - 1/4”
BFR - Médio 3000 - 3/8”
4000 - 1/2”
Simbologia
r

B - Branco: Semi-automatico

D - Dreno automatico

Especificagao

MODELO

Fluido

Rosca

Elemento Filtrante

Pressao de trabalho

Pressdo minima de entrada

Temperatura de trabalho
Capacidade - copo filtro
Peso

Corpo

Material
Copo

AFR 2000

/4"

150 ml

260 g

91

BFR 2000 BFR 3000
Ar comprimido
1/4” 3/8”
40u
0,5 a 8,5 Kgf/cm?
15 Kgf/cm?
-15°C a 60°C
600 ml
400 g

Aluminio

PE

BFR 4000

1/2”

~

PREPARACAO DE AR



Preparag¢ao de Ar

HAMBURGO

- P NEUMATI CA

Lubrificador

Codificagcao

U0 - O0d0
’_1

AL - Mini 2000 - 1/4”
BL - Médio 3000 - 3/8”
4000 - 1/2”
Simbologia
Especificagdo
MODELO AL 2000
Fluido
Rosca 1/4”

Temperatura de trabalho

Pressdo minima de entrada

Capacidade - copo filtro 250 ml
Peso 170 g
Corpo
Material
Copo

92

BL 2000

BFL 3000

Ar comprimido

/4"

-10°C a 60°

3/8”
C

15 Kgf/cm?

Aluminio

PE

900 ml

250 g

BFL 4000

1/2”



Preparacdo de Ar HA‘MBURG‘@

- P NEUMATI CA

Regulador

PREPARACAO DE AR

Codificagao
U - LU |
AR - Min’i—l 2000 - 1/4”
BR - Médio 3000 - 3/8”
4000 - 1/2”
Simbologia

i
\
/

Especificagdo
MODELO AR 2000 BR 2000 BR 3000 BR 4000
Fluido Ar comprimido
Rosca 1/4” 1/4” 3/8” 1/2”
Pressdo de trabalho 0,5 a 8,5 Kgf/cm?
Pressdo maxima de entrada 15 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho -10°C a 60°C
Peso 200 g 2309
Material - Corpo Aluminio

S 93



Preparacdo de Ar HA*MBURG‘O

- P NEUMATI CA

Filtro de Ar
Codificagcao

eF - UL - L I
|

2000 - 1/4” B - Branco; Semi-automatico

3000 - 3/8” D - Dreno automatico

4000 - 1/2”
Simbologia

\/
Especificagdo
MODELO AF 2000 BF 2000 BF 3000 BF 4000
Fluido

Ar comprimido

Rosca 1/4” 1/4” 3/8”

1/2”
Elemento Filtrante 40u
Temperatura de trabalho -5°C a 60°C
Pressdo maxima de trabalho 15 Kgf/cm?
Capacidade - copo filtro 150 ml 600 ml
Peso 140 g 330 g
Corpo Aluminio
Material
Copo PE
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Preparacdo de Ar HA‘MBURG‘@

- P NEUMATI CA

Filtro-regulador + Lubrificador

(14

Codificagao <
a

Ac - [ UL - D - [ =
p——— -1 'L

02 -1/4” T O

" 03 -3/8” B - Branco: Semi-automatico <

2000 - 1/4 04 -1/2” D - Dreno automatico o
4000 - 3/8” -1/2” - 3/4” 06 - 3/4” <
5000 - 17 10-1" &
w

(2 4

o

Simbologia

r ' _| AC 4000 - 03
§>| ' AC 4000 - 04
| AC 4000 - 06
. _ |
e 3
AC 5000 -10
Especificagdo
MODELO AC 2000 02 AC 4000 03 AC 4000 04 AC 4000 06 AC 5000 10
Fluido Ar comprimido
Rosca /4" 3/8” 1/2" 3/4” 1
Vazédo 500 I/min 3000 I/min 4000 I/min
Elemento Filtrante 25
Pressdo de trabalho 0.5 a 8,5 Kgf/cm?
Pressdo maxima de entrada 15 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho -5°Ca 60°C
Dreno Semi-Automatico Semi-Automatico / Automatico

Filtro Regulador = AW 2000 02 AW 4000 03 AW 4000 04 AW 4000 06 AW 5000 10
Composi¢cao
Lubrificador ALW 2000 02 ALW 4000 03 ALW 4000 04 ALW 400006 ALW 500010

Corpo Aluminio
Material

Copo Sem Protecéo PE
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Preparacdo de Ar HAMBUR

PNEUMATICA

Filtro Regulador

Codificagcao

AW-D_DDD-DD-Q

— -1
02 -1/4”
03 - 3/8” B - Branco: Semi-automatico
2000 -1/4" 04 -1/2” D - Dreno automatico
4000 - 3/8” -1/2” - 3/4” 06 - 3/4”
5000 - 17 10 - 7~

AW 2000 - 02

Simbologia n
u

r ) §>—| @ AW 4000 - 03

i AW 4000 - 04
» AW 4000 - 06

AW 5000 - 10

Especificagdo
MODELO AW 2000 02 AW 4000 03 AW 4000 04 AW 4000 06 AW 5000 10
Fluido Ar comprimido
Rosca 1/4” 3/8” 1/2" 3/4" 1
Vazdo 550 I/min 4000 I/min 5500 I/min
Elemento Filtrante 25u

Pressdo de trabalho 0,5 a 8,5 Kgf/cm?

Pressdo maxima de entrada 15 Kgf/cm?
Temperatura de trabalho -5°C a 60°C
Dreno Semi-Automatico Semi-Automatico / Automatico

Filtro Regulador A AW 2000 02 AW 4000 03 AW 4000 04 AW 4000 06 AW 5000 10

Composicdo

Lubrificador ALW 2000 02 ALW 400003 ALW 400004 ALW 400006 ALW 500010
Corpo Aluminio

Material
Copo Sem Protecdo Com protecédo

96 s



Preparacdo de Ar

HAMBURGO

- PNEUMATIC

Lubrificador

Codificagao

ALW-D_DQD-DQ

02-1/4”
03 - 3/8”
2000 - 1/4” 04 -1/2"
4000 - 3/8” -1/2” - 3/4” 06 - 3/4”
5000 - 1”7 10-1
Simbologia
Especificagdo
MODELO AFR 2000
Fluido
Rosca 1/4”
Vazdo 500 I/min
Pressdo maxima de entrada
Pressao de trabalho
Corpo
Material
Copo Sem protecdo

BFR 2000

3/8”

97

u

AC 2000 - 02 |

AC 4000 - 03
AC 4000 - 04
AC 4000 - 06
AC 5000 -10
BFR 3000 BFR 4000 BFR 4000
Ar comprimido
/2" 3/4" 5
3000 I/min 4000 I/min
15 Kgf/cm?
-5°C a 60°C
Aluminio

com protecdo

~

PREPARACAO DE AR



Preparag¢ao de Ar

HAMBURGO

- PNEUMATICA

Regulador

Codificagcao

ARW-D_DQD-DQ

02-1/4”
- 03 - 3/8”
2000 - 1/4” 04 -1/2"
4000 - 3/8"-1/2"-3/4"| g6 _3/4
5000 - 17 10-1
Simbologia
- | -y
Especificagdo
MODELO
Fluido
Rosca
Vazdo

Pressdo de trabalho
Pressdo maxima de entrada

Material - Corpo

ARW 2000 02 ARW 4000 03 ARW 4000 04 ARW 4000 06
Ar comprimido
1/4” 3/8” 1/2" 3/4"
550 I/min 6000 I/min
0,5 a 8,5 Kgf/cm?
15 Kgf/cm?

Aluminio

98

ARW 5000 10

7

8000 I/min



Preparacdo de Ar

HAMBURGO

- PNEUMATIC

Filtro de Ar

Codificagcao

AFW - D_DDD

2000 - 1/4”
4000 - 3/8” - 1/2” - 3/4”
5000 - 1”

-1l

=

02 -1/4”
03 - 3/8"
04 -1/2”
06 - 3/4”

10-17

Simbologia

Especificagao

MODELO

Fluido

Rosca

Vazao
Elemento Filtrante
Pressdo de trabalho

Pressdo maxima de entrada
Temperatura de trabalho

Dreno

Corpo
Material
Copo

al
-

B - Branco: Semi-automatico
D - Dreno automatico

AFW 2000 - 02

AFW 5000 - 10

AFW 2000 02 AFW 4000 03 AFW 4000 04

1/4”
750 |/min

Semi-Automatico

Sem Protecéo

3/8”

99

Ar comprimido
1/2”
4000 I/min
25
0,5 a 8,5 Kgf/cm?
15 Kgf/cm?

-5°C a 60°C

AFW 4000 - 03
AFW 4000 - 04
AFW 4000 - 06

AFW 4000 06 AFW 5000 10

3/4”

7

7000 |/min

Semi-Automatico / Automatico

Aluminio

Com protecéo

~

PREPARACAO DE AR



Preparacdo de Ar HAMBURGO

- PNEUMATICA -

Linha Maxi

Filtro de Ar
QSL 50

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Corpo: Aluminio

Copo: Policarbonato

Temperatura de Trabalho: 0°C a 60°C
Pressdo maxima de trabalho: O a 10 Kgf/cm?
Capacidade de Filtragem: 25 a 70u

Rosca de entrada: 2” BSP

Regulador de Pressao
QTY 50

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Corpo: Aluminio

Temperatura de Trabalho: -10°C a 60°C
Pressdo de trabalho: 0,5 a 8 Kgf/cm?
Pressdo maxima de entrada: 10 Kgf/cm?
Rosca de entrada: 2” BSP

Lubrificador
QlIU 50

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Corpo: Aluminio

Copo: Policarbonato

Temperatura de Trabalho: 0°C a 60°C
Pressdo maxima de trabalho: 10 Kgf/cm?
Pressdo maxima de entrada: 10 Kgf/cm?
Rosca de entrada: 2” BSP
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Preparacdo de Ar

HAMBURGO

- P NEUMATI CA

Linha Odontoldgica

Produzido com a finalidade de qualificar a qualidade
do ar comprimido produzido pelo compressor.

E composto por: Filtro regulador de presséao, filtro
de ar coalascente e filtro de carvao ativado integrados
por dois suportes para fixacao.

MODELO CFO AFR / AF2000
Temperatura de trabalho -10 a 80°C
Rosca 1/4”
Corpo Aluminio
Copo Policarbonato
Diafragma Buna N
Pressdo Maxima 9 Kgf/cm?
Pressdo de Trabalho 7 Kgf/cm?
Vazdo 780 L/min
Fluido Ar comprimido
Filtro Regulador Su
Coalescente O,2u
Carvao Ativado 0,003 ppm

Filtro regulador: remove 80% das impurezas

Filtro de ar coalescente: Retém aerossois, 6leos, dgua e particulas
solidas menores que 0,2 micra.

Filtro de Carvao ativado: retém hidrocarbonetos de até 0,03 mg/m3,
eliminando odor, vapores, coldides e substancias quimicas organicas.

S~ 101
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Preparag¢ao de Ar

HAMBURGO

- P NEUMATI CA

Manémetro

Vertical
REFERENCIA ROSCA REFERENCIA
70102 1/8” 70100
70103 1/4” 70101
Pec¢as de Reposicao
Pecas de Reposigcao
E REFERENCIA APLICACAO
} i 70131 AF / AFR 2000
50 70143 BR / BFR 4000
70217 AW / AFW 2000
70218 AW / AFW 4000 / 5000

Conjunto Boné

— REFERENCIA APLICACAO
AR / AFR 2000
70197 BR / BFR 4000
70125 AW / ARW 2000
70126 AW / AFW 4000 / 5000

Porca de Fixag¢do

REFERENCIA APLICACAO
AR / AFR 2000
SEE BR / BFR 4000
70225 AW / ARW 2000
70226 AW / AFW 4000 / 5000

Unido FR + L

=

REFERENCIA APLICACAO
70168 AFC 2000
70171 BFC 4000

102

Horizontal
ROSCA REFERENCIA
1/8” 70104
1/4”

Painel

ROSCA

1/4”

Copo para Lubrificador

= REFERENCIA

15 70135

r | j 70137

70141
70142

70153

70154
70174

70170

70213
70212

Unido FR + L

f

REFERENCIA

70169

el

70227

r
’

70228

REFERENCIA

REFERENCIA

APLICACAO
AL 2000

BL 4000
ALW 2000

ALW 4000 / 5000

APLICACAO

AR / AFR 2000
BR / BFR 4000

AW / ARW 2000

AW / AFW 4000 / 5000

APLICACAO

AR / AFR 2000
BR / BFR 4000

AW / ARW 2000

AW / AFW 4000 / 5000

APLICACAO
AC 2000

BC 4000

AC 5000



Purgadores HA‘MBURG@

- P NEUMATI CA

Purgador Eletronico

Temporizador Eletrénico acoplado a uma Valvula Solendide
de 2 vias, recomendado para remoc¢do de condensados em
reservatorios, separadores, filtros, resfriadores e redes de
ar. Pode ser instalado em qualquer ponto do sistema de ar
comprimido onde ha formacdo de condensados, inclusive no
préprio reservatério do compressor. Através de um circuito
eletrénico, controla a abertura de valvula solendide, possibi-
litando a programacao do intervalo a duracdo da drenagem. m":s:"an w)
Dispensa operador. ;

Especificagcdo
ROSCA G. 1/4” G. 3/8”
Capacidade de drenagem Até 500 litros / hora
Intervalo de drenagem 0,5 a 40 minutos
Tempo de drenagem 0,5 a 8 segundos
Tens3o de operacdo 127 ves / 220 veca - 17 watts - 50 / 60 hz
Faixa de pressdo O -12 bar
Temperatura de trabalho -10 a 50°C

Botdo de teste

. . Leds indicadores de funcionamento ON / OFF
Painel do timer composto por

Botdes de ajuste do intervalo de drenagem
e duracdo da drenagem
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Purgadores HA‘MBURGQ

- P NEUMATI CA

Purgador Bdia - Automatico

AD 402

Simbologia
Especificagcdo
ROSCA G. 1/8” G. 1/4” G. 3/8” G.1/2”
Capacidade de drenagem Até 500 litros / hora
Intervalo de drenagem 0,5 a 40 minutos
Tempo de drenagem 0,5 a 8 segundos
Tensdo de operagcdo 127 vcs / 220 vca - 17 watts - 50 / 60 hz
Faixa de pressido O - 12 bar
Temperatura de trabalho -10 a 50°C
Botao de teste
Painel do timer composto por Leds indicadores de funcionamento ON / OFF
Botdes de ajuste do intervalo de drenagem e duracdo da drenagem
Bdéia Automatica Temporizador -

Purgador Eletrénico

Referéncia Referéncia

70162 27023
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Conexodes HAMBURGO

PNEUMATICA

Conexao Reta

REFERENCIA  ROSCA TUBO REFERENCIA  ROSCA TUBO
f PC 04 - M5 M5 4 mm PC 08 - 03 3/8" 8 mm
o - PC 04 - 01 /8" 4'mm PC 08 - 04 1/2" 8 mm
/ //ﬂ PC 04 - 02 /4" 4 mm PC 10 - O1 1/8” 10 mm
PC 06 - M5 M5 6 mm PC 10 - 02 /4" 10 mm
PC 06 - 01 /8" 6 mm PC 10 - 03 3/8” 10 mm
PC 06 - 02 1/4" 6 mm PC 10 - 04 /2" 10 mm
PC 06 - 03 3/8” 6 mm PC12-02 /4" 12 mm
PC 06 - 04 1/2" 6 mm PC12-03 3/8” 12 mm
PC 08 - 01 1/8” 8 mm PC 12 - 04 /2" 12 mm

PC 08 - 02 /4" 8 mm

Cotovelo

REFERENCIA  ROSCA TUBO REFERENCIA  ROSCA TUBO
PL 04 - M5 M5 4 mm PL 08 - 03 3/8” 8 mm
\ S PL 04 - 01 1/8” 4 mm PL 08 - 04 /2 8 mm
e/; PL 04 - 02 1/4” 4 mm PL 10 - O1 1/8” 10 mm
PL 06 - M5 M5 6 mm PL 10 - 02 /4" 10 mm
PL 06 - 01 1/8” 6 mm PL 10 - 03 3/8” 10 mm
PL 06 - 02 1/4” 6 mm PL 10 - 04 /2 10 mm
PL 06 - 03 3/8” 6 mm PL12- 02 /4" 12 mm
PL 06 - 04 1/2” 6 mm PL12 - 03 3/8” 12 mm
PL 08 - 01 1/8” 8 mm PL 12 - 04 /2" 12 mm

PL 08 - 02 1/4” 8 mm

Tee Central

REFERENCIA  ROSCA TUBO REFERENCIA  ROSCA TUBO
TC 04 - M5 M5 4 mm TC 08 - 03 3/8” 8 mm
TC 04 - 01 1/8” 4 mm TC 08 - 04 /2" 8 mm
TC 04 - 02 1/4” 4 mm TC10 - 02 /4" 10 mm
TC 06 - M5 M5 6 mm TC10 - 03 3/8” 10 mm
TC 06 - 01 1/8” 6 mm TC 10 - 04 1/2" 10 mm
TC 06 - 02 1/4” 6 mm TC12-02 /4" 12 mm
TC 06 - 03 3/8” 6 mm TC12-03 3/8” 12 mm
TC 08 - 01 1/8” 8 mm TC 12 - 04 /2" 12 mm

TC 08 - 02 1/4” 8 mm
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Conexodes HAMBUR

PNEUMATICA

Tee Lateral

(~ REFERENCIA ROSCA TUBO REFERENCIA ROSCA TUBO
TL 04 - M5 M5 4 mm TL 08 - 03 3/8" 8 mm
Q\ r TL 04 - 01 1/8” 4 mm TL 08 - 04 1/2" 8 mm
/' TL 04 - 02 /4" 4 mm TL10 - 02 1/4” 10 mm
TL 06 - M5 M5 6 mm TL 10 - 03 3/8" 10 mm
TL 06 - 01 1/8" 6 mm TL10 - 04 1/2" 10 mm
TL 06 - 02 1/4" 6 mm TL12 - 02 1/4” 12 mm
TL 06 - 03 3/8” 6 mm TL12- 03 3/8” 12 mm
TL 08 - 01 1/8” 8 mm TL 12 - 04 /2" 12 mm

TL 08 - 02 1/4” 8 mm

Cotovelo com controle de fluxo

X REFERENCIA  ROSCA TUBO REFERENCIA  ROSCA TUBO
/, GSC 04 - M5 M5 4 mm GSC 08 - 04 /2" 8 mm
GSC 04 - 01 1/8” 4 mm GSC 10 - 01 1/8” 10 mm
GSC 06 - M5 M5 6 mm GSC 10 - 02 1/4” 10 mm
GSC 06 - 01 1/8” 6 mm GSC 10 - 03 3/8” 10 mm
GSC 06 - 02 1/4" 6 mm GSC 10 - 04 1/2" 10 mm
GSC 06 - 03 3/8” 6 mm GSC 12 - 02 /4" 12 mm
GSC 08 - 02 1/4" 8 mm GSC 12 - 03 3/8” 12 mm
GSC 08 - 03 3/8” 8 mm GSC 12 - 04 /2" 12 mm

Conexao Reta - Fémea

REFERENCIA  ROSCA TUBO

f/ ;/ PCF 06 - 01 /8 6 mm
//! PCF 06 - 02 1/4” 6 mm

PCF 08 - 01 /8 8 mm

PCF 08 - 02 /4" 8 mm

PCF 08 - 03 3/8" 8 mm

PCF 10 - 02 1/4” 10 mm
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Conexoes

HAMBURGO

- P NEUMATI CA

Controle de Fluxo - Tubo/Tubo

Unido Reta - Redugdo

Unido Reta - Igual

REFERENCIA
CF 04
CF 06
CF 08
CF 10

CF 12

REFERENCIA
UR 06 - 04
UR 08 - 04
UR 08 - 06
UR 10 - 06
UR10 - 08

UR12-10

REFERENCIA
Ul 04
Ul 06
Ul 08
Ul 10

Ul 12

TUBO
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm

12 mm

TUBO
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm

12 mm

TUBO
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm

12 mm
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TUBO

4 mm

4 mm

6 mm

6 mm

8 mm

10 mm



Conexodes HA‘MBURGO

- P NEUMATI CA

Uniao Painel

REFERENCIA TUBO

UP 04 4 mm
UP 06 6 mm
UP 08 8 mm
UP 10 10 mm
UP 12 12 mm

Unidao Cotovelo

REFERENCIA TUBO

uc 04 4 mm
UcC 06 6 mm
uc os 8 mm
uc 1o 10 mm
ucC 12 12 mm

REFERENCIA TUBO

Uy 04 4 mm
Uy 06 6 mm
Uy 08 8 mm
Uy 10 10 mm
Uy 12 12 mm

REFERENCIA TUBO

UT 04 4 mm
UT 06 6 mm
UT 08 8 mm
UT 10 10 mm
UT 12 12 mm
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Conexoes Metalicas HA‘MBUR

PNEUMATICA

Conexao Reta

REFERENCIA  ROSCA TUBO REFERENCIA  ROSCA TUBO
MPC 04 - M5 M5 4 mm MPC 10 - GO2 /4" 10 mm
MPC 06 - M5 M5 6 mm MPC 10 - GO3 3/8" 10 mm
MPC 06 - GO1 1/8" 6 mm MPC 10 - GO4 /2 10 mm
MPC 06 - GO2 1/4” 6 mm MPC 12 - GO2 1/4” 12 mm
MPC 08 - GO1 1/8" 8 mm MPC 12 - GO3 3/8" 12 mm
MPC 08 - GO2 /4" 8 mm MPC 12 - GO4 1/2" 12 mm
MPC 08 - GO3 3/8” 8 mm
Cotovelo
REFERENCIA  ROSCA TUBO REFERENCIA  ROSCA TUBO
3 ‘i\ MPL 04 - M5 M5 4 mm MPL 10 - GO2 1/4" 10 mm
ﬂ ' (; MPL 06 - M5 M5 6 mm MPL 10 - GO3 3/8" 10 mm
MPL 06 - GO1 1/8" 6 mm MPL 10 - GO4 1/2" 10 mm
MPL 06 - GO2 1/4” 6 mm MPL 12 - GO2 1/4” 12 mm
MPL 08 - GO1 1/8” 8 mm MPL 12 - GO3 3/8” 12 mm
MPL 08 - GO2 /4" 8 mm MPL 12 - GO4 1/2" 12 mm
MPL 08 - GO3 3/8" 8 mm
Unidao T
) REFERENCIA TUBO
’/\ MPUT 04 4 mm
o o MPUT 06 6 mm
\\/\j/’ MPUT 08 8 mm
MPUT 10 10 mm
MPUT 12 12 mm
Unido Reta
REFERENCIA TUBO
(m, V4 MPUC 04 4 mm
z\“\\ MPUC 06 6 mm
"’(’ MPUC 08 8 mm
MPUC 10 10 mm
MPUC 12 12 mm
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Conexodes - Latao niquelado

HAMBURGO

- P NEUMATI CA

Tee Fémea
p REFERENCIA
% - XPFT 01
”
\ \/ XPFT 02

Cotovelo Macho x Fémea

/i REFERENCIA
A
{/ £ XPEFL 01
XPEFL 02

Bucha de Redugdo

REFERENCIA

\

XPRMF 0201

ROSCA
1/8”

/4"

ROSCA
1/8”

/4

ROSCA

1/4 x1/8" (BSP)

XPRMF 0302 3/8 x 1/4” (BSP)

XPRMF 0403 1/2 x 3/8” (BSP)

Niple Redugao

REFERENCIA
XPRSMR 0201
XPRSMR 0302

g

XPRSMR 0403

ROSCA
1/4 x1/8” (BSP)
3/8 x1/4” (BSP)
1/2 x 3/8” (BSP)
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Cotovelo Fémea x Fémea

&y

Plug

Niple Igual

<

Luva

ay’

L

»w

REFERENCIA
XPFL 01

XPFL 02

REFERENCIA
XPOH 01

XPOH 02

REFERENCIA
XPSM 01
XPSM 02
XPSM 03

XPSM 04

REFERENCIA
XPFL 01
XPFL 02
XPFL 03

XPFL 04

ROSCA
1/8”
/4"

ROSCA
1/8”

1/4”

ROSCA
1/8”
1/4”
3/8”
/2"

ROSCA
1/8”
1/4”
3/8”
1/2”



Tubos

HAMBURGO

- PNEUMATICA -

Cortador de Tubos

Referéncia
CT - 01

Tubo Espiral - PU

poliuretano

Tubos - PU

poliuretano

Pistola de Ar
com Gatilhos Bico de Limpeza

—

Referéncia ¢ Referéncia
PG - 01 BL - O1

cODIGO EXTERNO COMPRIMENTO

35201 8 mm 35m
35202 8 mm 7 m
35203 8 mm 10 m
cODIGO EXTERNO

35101 4 mm

35102 6 mm

35103 8 mm

35104 10 mm

35105 12 mm

35106 14 mm

m

Pulverizador

Referéncia
PZ - O1



------------

luxo

1/8

3/8

1/8

3/8




Anotacoes
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